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ミタミ A イビジョンを楽しもう！ 

夕日び沈む山、む地よい川のせせ5ぎ、川原で遊ぶ子どもたち。 
美しい映像や楽しいひととさをそのまま再現します。 


HDV 規格ってなに？ 


1080 

本 


撮影した映像をテレビで見るには？ 

•ノ V イビジヨンテレビで見る （口 89) 

八イビジョンで撮影した映像を、高画質のまま見ることびでをます。 

-従来の標華画質のテレビで見る ( mgo ) 

八イビジョンで撮影した映像を、標準画質でお楽しみいただけます。 


従来の DV 規格のテープに八イビジョンテ 
レビと 同等の画質の映像を記録するため 
の規格です。 HDV 規格は従来のテレビの 
画質に比べて、有効走査線数び1 日 8 日本と 
約2倍 ULL 、 全体の画素数は約4倍しソ上に。 
高精細で臨場感のある映像を楽しめます。 
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子どちのかねいい表情を 
キレイに撮りたい 

美肌モードで撮る（口 64) 


f \ 

映画の場面のように撮りたい 

シネマモードで撮る（田 40) 
映画のコマ数で撮る（の 74) 



海か旅行での美しい風景や 
楽しいひとときを残したい 

ミ毎外の旅先で撮る（の 136) 



V 



/ 

思い出のつまった映像を 
パソコンに取り込みたい 

映像を取り込む（口10 0) 
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かんたん！ 

簡単に撮って、画儘を再生してみましよラ。 

撮る 

動画を撮る， 

静止画を撮る 
ズームを使ラ 


見る 

動画を見る . 31 

音量を調整する(スピーカー、へッドホン） ...34 
静止画を見る（ジャンプ、スライドシヨー、 

インデックス）…. . 37 

画面を拡大する（再生ズーム）..,. ........ 39 
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テープに動画を記録する。 
テープの動画を再生する。 
力ードに静止画を記録する。 
カードの静止画を再生する。 


@守ってほしいこと。 

^知っておいてほしいこと。 


この本では記号や特別な表記が使用されています。ここでは、それ 
らを説明します。 


ドライブモード 

を写ずる 

mmezmcMiLTaita 

awsK し tudjcd で sir, 


固固日 
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-スイツチの位置を示ずマーク 
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欄外の マーク 


' 一画面に表示されるマーク 


本文中の表記 


‘画面の写真はスチルカメラで撮影したちのを使用しています。 


(の1日） 参照ページのこと。 

画面 r 液晶画面」または「ファインダーの画面」のこと。 

力ード 「 miniSD 力ード」のこと。 

画像 r 静止画」または r 動画」のこと。両方を指す場合ちある。 


カメラ 

電源スイッチの位置。この場合は 
カメラの位置に合わせる。ほか 
に再生、励げある。 

巧 

了ープ/カード切り換ススイッチ 
の位置。この場合は田(力-ド)の位 
置に合わせる。ほかに[^(テーで 
がおる。 

い,疆 

モードスイッチの位置。この場 
合は P または処西）の位置に合 
わせる。 


この本の読みかた 


呵呵 
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この本の読みかた 


ジョイスティックの使い方について 

ジョイスティックは、四。回メニューの項目を選んだり、画面 
に出る操作案内か6機能を選んでビデオカメラを操作しまず。 

操作案内は、ジョイスティックの SET を巧ずことで、表おさ 
れまず。本書では、画面に出る操作案内か S 選んだ機能を「」 
に入れて、< 「ち （フラッシュ）」を巧ず>のように表記して 
いまず。 

本で中、©ボタンは SET と表していまず。 



商標について 

• miniSD ™ は、 SD 力ードアソシエーシヨンの商標です。 

• Windows ® は、米国 Microsoft 社の米国および他の国における登録商標です。 

• Macintosh、Mac 0 S は、米国アップル〕ンピュータ社の登録商標です。 

• が’’ □ゴは商標です。 

• HDV および HDV □ゴはソニー株す会社と曰本ビクター株式会社の商標です。 

• HDML HDMI □ゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、 HDMI Licensing LLC 
の商標または登録商標です。 

• DCF □ゴマークは、（社）電子情報巧術産業協尝 （ JE 1 TA ) の 「Design rule for 
Camera File system 」 の規格を表す団体商標です。 

♦ その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


MPEG -2 使用許諾について 

個人使用目的政がで、 MPEG -2 規格に適合した本機を、パッケージメディア用に映 
像情報をエンコードするために使用する場合、 MPEG -2 PATENT PORTFOLIO の特 
許使用許諾を取得する必要びあります。この特許使用許諾は MPEG LA ， L . L . C ., 
(250 STEELE STREET , SUITE 300, DENVER , COLORADO 80206 USA ) から取得巧 

能です。 






付属品をお確かめください 


お使いになる麵こ、付属品び全てそろっているかどうか確認しましよう！ 



H \/20 使用説明書 


Canon DIGITAL VIDEO コイン型リチウム 
SOLUTION D に K 電池 CR2025 

〜カードの画像で創る • 遊ぶ〜 （ U モニ ! ン用） 


DIGITAL VIDEO 
SOLUTION DISK 
CD-ROM 

DIGITAL VIDEO SOFTWARE の使 
用説明書び PDF で入っています。 



バッテリ-* BP-2L13 
とバッテリーケース 

* バッテ U - バック 


コンパクトパワーアダプター 
CA-570 と電源コ-ド 


D 端子ケーブル DTC-100/S 



ステレオビデオケーブル 
STV-250N 


USB ケ-ブル IFC-300PCU 


U モコン * WL-D87 

•ワイヤレスコント □ーラー 
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かな 5 ずお読みください 


撮影する前に、ここに記載していることをかならずお読みください。 


かな5ず r ためし撮り J してください 

事前にためし撮りをして、正常に歸画•録音されていることを確認してください。ビデオ 
カメラげ正萬に動作しない場合、 r 故障かな？」（田 117) をご覧ください。 


記録内容の補償はできません 

ビデオカ;/ラやテープ、力ードなどの不具合により記録や再生されなかった場合、記 
録内容の補償についてはご容赦くださし、。 


著作権について 

あなたがビデオカ;ラで録画•録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著 
作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などの中には、 
個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合げありますのでご 
ミ主意 < ださい。 


DV 録画モードについて 

標準 ( SP )、 長時間 （ LP ) の中から録画モードを選びます。長時間モードでは、テープの 
特性や使用環境に影響され、再生時画面にモヴイク状のノイズが発生したり、音靑び 
達切れたりする場合びありますので、大切な撮影には標準モードをお使いください。 

液晶画面やファインダーについて 

液晶画面やファインダーは、非常に精密度の高い技術で作られています。99.99%]ん b 
の有効画素がありますが、黒い点びあらわれたり、ホや青、緑の点げ萬時点口するこ 
とびあります。これは、故障ではありません。なお、これらの点は記録されません。 

HDV 記録時のテープについて 

HDV 記録用には、 HDV 対応テープの使用をおすすめします。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議含 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装 
置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引を起こすこ 
とびあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。 
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安全にお使いいただくために 


使いになる方だけでなく、周囲の方にも危害や損害をちえないよラ 
ここに書いてあることをお守りください。 


A 警告义災、感電、破裂などにより、死亡や重傷を負うおそれがあるもの 
王 意傷害を負ラおそれや、物の損害を受けるおそれびあるちの 


■このようなときは 因^警告1 


煙が出ている、へんな臭いびずる、本 
機を落とした、が装をこわした、内部 
に水や異物び入った。 


處 



か5巧く 


電源プラグをコンセントか5巧 
き、バッテリーもはずを 


火災、感電の 
原因。キヤノン 
サービスセン 
ターまたは購 
入販売店に修 
理を依頼する。 



雷び鳴り出した。 


€) 

接脏異止 


電源プラグには軸れない。 

感電の原因。 


バッテリーか6液ちれした。 

0 使用しない。 

を膚の障害、失明、発火の原因。 

禁止 

液び身体や衣服についたとさは、水 
でよく洗い流す。万一、目などに入つ 
たとをは、されいな水で十分洗った渡、 
すぐに医師に相談。 


■お使いになるときは也警告 


分解や改造をしない。 


巧解禁止 


発熱、火災、 
感電、けがの 
原因。 



強い衝撃や振動を与えない。 

0 破損して义が、やけど、けびの原 
因。特に、液晶画面やレンズは 
胃^ 割れるとけびの原因。 


指定された機器を使ラ。 


か火災、感電、けがの原因。 

強制 


機器内部に金属類を入れない。端子部 
に金属類をショートさせない。カセツ 
卜挿入□か目金属類や燃えやすいをの 
を差し込まない。 

火災、感電、けびの原因。 

禁止 
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安全にお使いいただくために 


め!5さない。 

© 火災、感電、やけどの原因。 

雨天、降雪中、海岸、水辺、 
ホめれ胃と湿度の高い場所などでの使 
用は、とくにミち意する。 


絶巧に、バッテリー、コイン型リチ 
ウム電池などを、加熱や火中投入し 
ない。 

® 破裂により、やけど、けが 
の原因。 


電源コードを傷つけない。 

•加工しない。無理に巧ばたり、引っ 
張ったり、重いものを載せたりしな 
し、。熱機具に近付けたり、加熱した 
0しない。 

• 必ずプラグを持って巧く。 

S お線び露出したり、断線す 
ると火災、感電の原因。 


電源プラグは根元まで確実に差し込む。 

火災、感電の原因。 

留制 


巧電中は長時間削れない。 


0 

禁止 


低温やけどの原因。 


海が旅行者用の電子式変圧器や航空 
機、舶舶、 DC / AC コンバーターなど 
の電源につなびない。表ちされた電源 
電圧や周波数切がでは使用しない。 


Q 

禁止 


乂災、感電、けびの原因。 


A ま意 


飛行機内で使用する場含は、乗務員 
の指示に従ラ。 

© 機器から出る電磁波により、 
飛行機の計器に影響をちえ 

強制る恐れ。 


めれた手で、電源プラグを巧を差し 
しない。 




感電の原因。 


コイン型リチウム電池を金属のピン 
セツトなどでつかまない。 




発熱により、やけどの原因。 


コード類は、つまづかないように配 
置ずる。 

© 足を引っ掛けて、転倒したり 
製品び落ちたりして、けびの 
原因。 


バッテリー、シヨルタ’ーストラップ、グ 
U ップベルトなどは確実に取り付ける。 


〇 


脱落すると、 
けびの原因。 



パッテリーやテレコンパ'—ター、ワ 
イドコンバーターなどを取りはずす 
ときは、落ちないよラに手をそえる。 


〇 


落ちると、けびの原因。 
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安全にお使いいただくために 


■使用•保管ずるとき A 警告 


A ま意 


風呂場などの湿度の高い巧やミ由煙、 
ほこり、砂などのをい場所で使用、 
巧管しない。 



内部に水などが入ると、火 
災、感電、やけどの原因。 



直が日光下やストーブ、照明器具の 
そばなど、 6( rCL ソ上の高温の場所や 
炎天下の密閉された車の中に置かな 
し、。 

/〇.発熱や破裂に 
より、火災、 

胃^ やけど、けが 
の原因。 



不ま定な場所に置かない。 


0 落ちた D 、 倒れたりして、 
けがの原因。 


電源プラグやコンセントのほこりを、 
定期的に乾いた巧で拭き取る。 


火災の原因。 

養 


バッテリーの端子部に金属製のキー 
ホルダー やヘアピンなどを接觸させ 
ない。 

® 「+」 と「一」の端テがシヨー 
卜され、 高熱や液漏れによ 
胃^ り、やけど、けがの原因。 


ふとんやクッションなどをかけたま 
ま使用しない。 


禁止 


内部に熱び 
こもり、火 
災の原因。 



使用しないとをは、必ず電源プラグ 
をコンセントか5巧く。 


^火災の原因。 

プラグを 
コンセント 
か6巧く 


■撮るとき 


A 警告 


運転中に使用しない。 

交巧事がの原因。 


0 


撮影しているときは、周囲のげ況に 
注意ずる。 


〇 


けび、交通事故の原因。 
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安全にお使いいただくために 


圓おモ様びそばにいるとき警告 


コイン型 U チウム電池をおモ樣の手 
の届かないところへ置ぐ。 


〇 

巧制 


万一飲み込んだ 

巧口、 苗池の 壶 

属ケースが壊れ 
て、電池の液で 
胃、腸び損傷す 
る恐れがあるため、すぐに 
医師に相談する。 



乳幼児の手の届かないところに置<。 


な感電、けがの原因。 

強制 


ま意 


カセットの挿入□に、指をはさまれな 
いよラにずる。 


A 


けびの原因。 


指をはさまれ 
ないよラミと喜 


国フラッシュ -5 ニビデオ _ 

ライトを使うとを ま意 

フラッシュを目に近づけて発光しない。 

® 目を痛める 
原因。特に、 

ちと乳幼児を撮 
影するとを 
は1 m 1；(上 
鄙れて < ださい。 


車の運転者に向けてフラッシュやミニ 
ビデオライトを使用しない。 

事故の原因。 

禁止 


フラッシュの発光部分を手で覆った 
まま発光しない。 

^やけどの原因。 

票止 
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各部のなまス 

() 内の数字は参照ページです。 


左面 


DISP . (ディスプレイ）ボタン （50 ) —I 


逆光補正ボタン 
(4 日） 

フ オー カス 
ダイヤル （46) 

フ オー カス 
ボタン （46) 



ライトボタン（53)/ 

白が（イージーダイレクト） 
ボタン （108) 


カード入れ （23) 


スピーカー （34) 
USB 端子 （1 日 2) 


カード動作じ目)/ 
充電 （19) ランプ 
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各部のなまス 



後面 


電源スイッチ （19) —I 


スタート/ストップ 
ボタン （27) 

ジョイスティック/ 
SET ボタン （7) 

FUNC . 

(フアンクシヨン） 
ボタン （58) 



、 W )[ T 」 I スタ-卜/ストジプ11フオ-カス巧 ： uJ 


一 ►/!! (再生/-時停止）ボタン （31) / 
スタート/ストップボタン （31) 

►► (早送り）ボタン/ズーム （ T ) ボタン（30,31) 


◄◄(き戻し）ボタン/ワイド ( W ) ボタン （30,31) 
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各部のなまス 



底面 



=脚ねじ巧 （28) 


BATT.RELEASE 
(バッテ U - 
取りはずし） 
スイッチ （19) 


リモコン 


スター ト/ストップ—— 
ボタン （27) 

カードー/+ボタン（37)- 
曰付サーチボタン （33) — 

巻戻しボタン （31) - 

逆ち向コマ送り/- 


逆方向再生ボタン （31) 
一時停止ボタン （31) — 
ス□ーボタン （31) —— 

ゼ□セツトメモ U —- 
ボタン （32) 

DISP . (デイスプレイ） 
ボタン （50) 


扫 — b 厂_/ 

\〇 D @// 

戻し ♦« 再を ►：/ 早巧り* ♦ / 

.a 〇 (zr 


\ — /<11 巧 ] ]：■ /+/!!► 

〇 CnCD- 

ス a-i- X 2 

ij c _ y \ 

ィモリ - DISP. オン巧り-ン \ 



canon 

WIRELESS CONTOliERWL . 做 


-フォトボタン （2 目） 

-ズームボタン（30,39) 
-再生ボタン （31) 

-早送りボタン （31) 

-停止ボタン （31) 

-正方向コマ送り/ 

正方向再生ボタン （31) 
- X 2 ボタン （31) 

-オンスクリーン 
(画面表示）ボタン （80) 
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撮る 

動画(カメラ/画) 



⑩ @@ @@ 


静止画（カメラ/ 3) 



①撮影モード (4 の 
感 ホワイトバランス (62) 

③画質効果 (64) 

@デジタルエフェクト (66) 

® 静止画画質/サイズ (68) 

® マイク ATT (49) 

® セルフタイマー(日の 
® お知5せタイマー 
® 八イスピード AF (72) 

⑩録画規格 (74) 

⑩ DV 録画モード (74) 

©撮影状況に 7) 

⑩撮影時間術：分：秒） 

® テープ残量 
© パッテリー残量 (18) 

® 手ぶれ補正 (73) 

® 水平 マーカー (8 日） 

⑩逆光補正 (4 日） 

® へッドホン (34) 

@レベル^-ター (48) 

国）ウィンドカット (7 日） 

@)撮影アシスト (80) 

© DV 才ーディオモード (7 日） 

@ S ニビデオライト（日 3) 

透） U モコンセンサー （81) 

運)ズーム (3 日)、震出 0 — 1—0 (4 日） 

@測光方式 (61) 

@ドライブモード (6 日） 

@マニュアル フォー カス （46) 

® 静止画の記録可能枚数 (68) 

⑩ AF 枠 (73) 

@手ぶれ警告 (73) 

® アドバンストアクセサリーシュ ー( 日2,日日) 
@フラッシュ（日 2) 

愈静止画記録でのピントと露出の状態 (29) 



画面の表示 


) 内の数字は参照ぺージです。 


■テープ残量 

-撮影中にテープがなくなると「因] END 」 が点巧し、停止しまず。 

•テープの種類によっては、正しく表をされないことがありますが、テープに 
記載されている時間（「8己分」など)の撮影がでさまず。 

■お知5せタイマー 

撮影を始めてか5約10砂間、撮影時間を表をしまず。一つの場面が短いと、落ち 
着きのない画面になりますので、お知!5せタイマーを目まにしなが5撮影しまず。 


贷©⑩®顯 
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画面の表示 


SI 巧 CS 巧 CD 巧 cm 巧 CP 


■バッテリー残■の目ま_ 

-「亡口」がホく点滅した！5、充電したバッテ U —と交換しまず。 

•消耗したバッテ U —を使巧すると、電源が入！5なかったり、「むコ」び出ずに 
電源げ切れた0ずることがあります。 

-本機やバッテリーの状態によっては実際の残量と表示内到ま、一致しない場さがあ 
ります。 

■テープ撮影/再生状況 

♦:撮影(録画）、:撮影一時停止、 ◄ xl/^/xl ►:再生、 ◄ X 2/ 
X 2 ►: 2倍速再生、:再生一時停止、►►:早送り、◄◄:巻戻し、ィ II / II ►: 
コマ送り、ィ I/K :ス□一再生、画：早送り再生、因：巻戻し再生 
■静止画の記録可能枚数 

記録可能枚数は、記録時の状況により異なる場合がありまず。記録しても枚数 
表示が減5なかったり、一回の記録で2枚減るなどでず。 

■書さ込み表示 (►) 

静止画を書き込んでいるとさに、 r ►口」が表示されまず。 


見る 

動画(再生/画） 


① 


② 


口で J 

匿 

=ステレオ1 

0:42:12 

SS1 

IU 

.4 ■ザ 

、ごが AM 1 

，"ミ….？ 2007. 



①音青出力 (77) 

③レベル メーター (48) 

③再生状況 

® 再生時間（時：分：秒：フレーム*) 
感 データコー ド(加） 

*1 砂の1/30の単位 


静止画(再生/口） 


①画像番号 (75) 

感表示番号/全枚数 
③ヒストグラム（日 1) 

@撮影モード (4 日)/静止画サイズ (68) 
感フォーカス (4 の/画質効果(64)/ 

デ—々写 

® 測光方式(61)/ホワイトバランス僻)/ 
フラッシュ（日2)/しぼり値 (41) 

@露出調整 (4 日)/シャッタースピード (41) 
® 静止画画質(68)/画像サイズ(68)/ 

曰時 (2 目） 

⑨画像プ□テクト (86) 


1U1-U 

■ 59 

温 

P 2048X 

MF か 1. 
良〕 AV6 * 
田：0.00 


①②③④适⑥な⑧ 


-⑨ 


18 












step1 


バッテリーを巧電する 


バッテリーを充電しましよラ！バッテリーは本体 
にセットし、家庭用コンセントから充電します。 
まずバッテリーからカバー(シヨート防止用)を 
取りはずしておきましよう。 




電源スイッチ 


1励にずる 


充電ランプ 


2バッテリーを 
取り付ける 


DC IN 端テ 


が電びおわった6 

プラグを本体の DC IN 端子か日损さ、続 
いて電源コードをコンセントか5抜く。 


I バッテリーを取りはずず 

バッテリー取りはずしスイッチを矢印の 
方向に巧して、バッテ U —を取りはずす。 


3 電源コードを差し込む 


バッテリー取りはずしスイッチ 


4 DC IN 端子にプラグを差 

し込む 


充電ランプび点滅すると充電開始。 
点滅^点丹に変ゎったら充電終了。 


づく杉 
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た)づく杉 バッテリーを巧電する 



コンパクトパワーアダプターを使用中、音がすることびありますび、故 
障ではありません。 

1 日む〜 3 日む の範囲で充電することをおすすめ します。日む 未満、4 日む切 
上では、充電でさません。 


• バッテ U —の残りを気にせず使ラとさは、家庭用コンセントにつないで 
Wm 使います。 

• 付属のバッテ U - BP -2 L 13 と別売の BP -2 L 14、 NB -2 LH をフル充電したと 
きの使用時間の目安は、次のとおりです(単位：分)。 


録画 モード 

連続撮影時間 

実撮影時間* 

再生時間 

BP -2 L 1| lBP -2 L 1 l 

NB -2 LH 

BP -2 L 1|! BP -2 L 1| 

N 8-2 LH 

BP . 2 叫 IBM 叫 

NB -2 LH 

H 

ファインター使用時 

120 

150 

70 

75 

85 

40 




D 

V 

液晶画面 

標準 

11 己 

140 

65 

70 

80 

3曰 

14己 

175 

85 

使用時 

明るし'' 

110 

13日 

65 

6已 

80 

3曰 




D 

V 

ファインダ—使用時 

140 

16日 

80 

80 

9己 

4己 




液晶画面 

標準 

13己 

15日 

75 

7己 

90 

45 

165 

195 

9己 


使用時 

明るい 

12 己 

150 75 

75 

85 40 





* 実撮影時間は、撮影、撮該一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作を繰 
り返したとさの撮影時間の目安です。 

• 充電時間は BP -2 L 13 び約20日分、目 P -2 L 14 び約22日分、 NB -2 LH び約13日分で 
す。 

• コンパクトパワーアダプターやバッテ U —に異萬びあるときは、充電ラン 
プが日.5秒に1回の点滅になり、充電を中止します。 

• 充電ランプの光りかたで、充電した量び分かります。 

点灯：充電完了、点滅(約2回/秒）：半分!^: LL 、 点滅(約1回/秒）：半分切下 
• 充電時間は周囲の湿度や充電状態によって異なります。低温下で使巧し 
たとをには、使用時間は短くなります。 
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バッテリーを巧電する 


• バッテリーは、別売のバッテリーチヤージヤ ー CB -2 LW で約17日分で充電で 
きます。詳しくは、バッテ U —チャージヤーの使用説明書をご賣ください。 



• バッテリーは、予定撮影時間の2〜3倍分をご用意ください。 

ビデオカメラの消費電力は、ズームなどの操作によって変化します。その 
ためバッテ U —の実際の使用時間は、表記の時間より短<なります。 
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step 2 


カセツトを入れる 


カセツトは、，マークの付いたちのをお使いください。 



矢印方向にず日したまま、 
カバーび止まるまで開く 

カセツト入れび自動で開く。 


ご 巧ち巧 を巧して、 

カセツト入れを閉める 

カセツト入れび自動で収納される。 



4カバ~を閉じる 

カセツト入れび売をに 
収納されてから閉じる。 



• カセット入れび自動で動いている間は、無理に巧したり、動きを巧げた 
り、カバーを閉じたりしないでください。故障の原因となります。 

• カバーを閉めるとさは、指をはさまないよラにごを意ください。 



電源を取り付けていると、電源スイッチび r 切」でち、カセットの出し入れ 
はでさます。 
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step3 


カードを入れる 


本機では、巿版の miniSD 力ードをお使いください。 



1励にずる 


電源スイッチ 


I カードを出ず 

カードの端を押して、カードび出てをたら極く。 


4 min 旧 D の交:字がある 

面を上にして力ード 
をまつずぐカチッと 
音がずるまで入れる 


カバー を閉じる 


カードび正しく入っていない状態で 
無理に閉めない。 


№9 • カードをはじめて使用するとさは、必ず本機で初期化してください 

ala (田87)。 

• カードには表裏の区別があります。カードを裏返しに入れると、本機に 
不具含び発生することがあります。正しい向をで入れてください。 



すべてのカードの動作を保証するちのではありません。 
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step 4 


カメラと付属品を準備する 


■ ファインダーを調整ずる 



■ グリップベルトや別売のストラップを調整ずる 



■ リモコンを使う 



gn • U モコンの受光部に直射日光や照明などの強い光が当たっていると、正 
常に動作しないことびあります。 

• U モコンで操作でさないとさは、メニューで「1」モコンセンサー」を「入」 
にしてください（田81)。または電池を交操してください。 
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STEP 5 


液晶画面を調整する 


■ 位置を調整ずる 

画面を手前に9日度弓いて開志見や 
すい位置まで回転させます， 



〇回転させて見やすい位置にする。 


■明るさを調整ずる 


液晶画面を相手に見せて撮る 

液晶画面を相手に見せなびら、ファ 
インダーを使って撮影でをます。 
画面をレンズと同じ方向を向くよう 
に回転させます。 



画面の明るさを r 標準」と「明るい」の2段階に切り換え6れます。屋外撮影時、 
太陽光などで画面が見にくいとさは r 明るい」に切り換えてください。 



2秒！; Lb 巧す 

2砂じ(上押すごとに明るさが切り換 
ねる。 


Mi •液晶画面の明るさを調整しても、テープやカードに記録される映像の明る 
1^ さには影響ありません。 

•液晶画面の明るさを「明るい」にすると、バッテ U —の使用時間び短<なり 
ます。 

• ^ニューでも液晶画面の明るさを調整でさます（田79)。 
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step6 


時計ををわせる 


現在の地域(エリア）を選んでから、時計を合わせます。 


2巧ず 
8巧ず 

3 上下に巧して「メニュー」を還び、 SET を巧ず 

4 上下に巧して旧時設定」を還び、 

SET を巧ず 


5 上下に巧して「エ U ア/サマータイム」を還び、 SET を巧ず 

6上下に巧して「日付/時刻」を還び、 SET を巧ず 

7 左ちに巧して、設定したい頂目を 
還び、上下に巧して、数字を還ぶ 






本機を3ヶ月く 5い使わないと、内蔵の充電式 U チウム電池び放電して、 
曰付/時刻の設定び解除されることがあります。その場含は、充電して 
から設定し直してください（田131)。 

日時スタイルも変更できます（田81)。 
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動画を撮る 

おずためし撮りをし、正しく記録されてしぶか確認 
してください。撮影前に市販の乾式のクリーニングカ 
セツトでクリーニングをすることをおずずめしまず。 





1 カメラにずる 
zl にずる 

• 必要に応じて、録画規格 CHDV / DV ) を設定する （□：] 74)。 


スタ-卜/ 
ストップ 



3巧ず 

•撮影(録画)び始まる。 

• ち)ラー度押すと撮影一時停止になる。 


撮った場面を確認ずる 

ジョイスティックの SET を押して操作案内を出します。下に巧して 
固のページを出して、固を巧します。最後の場面が約3秒間巧生され、 

撮影一時停止に戻ります。現在の録画規格と、テープに記録されてい 
る録画規格が異なる場合は、映像が正しく再をされません。 

* この機能は、撮影モード切り換えスイッチが P のときに使えます。 

撮影がおわった6 

液晶画面を垂直にして閉じてから電源スイッチを「切」にします。テープを取り 
出し、バッテ U - 对まずします。 



巨)づく长 


27 






















動画を撮る 



• ビデオカメラは安定させて撮影しましよラ。すばやくスームしたり、ビ 
デオカメラを揺らしたり、左ちに振ったりして撮影した映像を再をする 
と、乗り物酔いのよラな症状び出ることがあります。 

このよラな症状び出た場合はすぐに再生を中止し、健康のため、適度 
な休憩を取ってください。 

• テープは上書をされると、記録び消えます。撮影前にテープに記録されてい 
る最後の部分を出してください。 

• テープとヘッドの保護のため、撮影一時停止状態 （•》) が約4分3日秒続 
くと停止状態（■りこなります。撮影を始めるときはスタート/ストップ 
ボタンを押します。 

• 大さな音の近く（巧上げ花火やコンヴー ト など）で撮影すると、音が歪ん 
だり、ルさく記録されることびありますが、故障ではありません。 

• バッテリーを使っているときは、約 5 分間何も操作をしないと、省電のた 
めに電源が切れまず （田81)。 このときは電源を入れ直してください。 

• 云脚を使ラとき 

-ファインダーを太陽に向けないでください。 

-兰脚は、必ず取り付けネジの長さび日.日 mm 未満のもの 
をご使用ください。本体を破損することがあります。 
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静止画を撮る 

はじめて力ードに静止画を記録ずる場合は、 
力ードを初期化してください（の87)。 




2 




1 カメラにずる 
2巧にする 


3浅く巧し続ける 

• ピントを調整し、終わると〇び緑色になって緑色の枠び 
出る。 

• U モコンのフォトボタンを押したときは、すぐに静止画 
記録び始まる。 

4深く巧す 

• 記録び始まる。 

• カード動作ランプび点滅。 


№9 画面ち上に►巧が出たり、カード動作ランプび点滅している間は、：欠のこ 

とを必ず守ってください。カードのデータを破損する恐れびあります。 

-カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。 

-電源を切らない。電源スイッチやテープ/カード切り換えスイッチを切 
り換えない。 

-バッテ U —などの電源を取りはずさない。 

• 自動でピントげ合いにくい被写体の場合は、〇び黄色くなります。手動 
でピントを調整してください（阻4目)。 

• 被写体が明るすざると r 露出オーバー」び点滅します。このような場合は、 
別売のフイルターセット FS -43 Un の ND フイルターを取り付けてください。 














ズームを使 5 

被写体の大きさを調整します。10倍の光学 
ズームを使用できまず。動画撮影時は2日0倍 
のデジタルズームも使用できます（田72)。 






1カメラにする 
2画または巧を選ぶ 

3 W 側または T 側に巧す 

• 拡大する時は T 側、縮ルする時は W 側に巧す。 





• ビデオカメラの本体を操作するとさのズームスピードは、ズームレバー 
の押しかたで変わる巧変速と、一定のスピードり〜 3) をメニューで選べ 
ます（田72)。巧変速を選ぶと、ズームレバーをかし押すと低速ズーム 
に、さ6に押すと高速ズームになります。 

• U モコンおよび液晶画面のズーム （ T )/ ワイド （ W ) ボタンで操作すると 
きのズームスピードは、政下のようになります。 

-ズームスピード1〜3に設定：本機でのスームスピード1〜3と同速。 

-可変速に設定：本機でのスームスピード3と同速。 

• メニューでズームスピードを巧蜜速に設定していると、撮影一時停止中、 
ズームスピードはより速くなります。 

• T は岳を心^ (望遠)、 W は品も e (広角）の頭文字です。 

• ズームをしなびら撮影するとさは、被写体から 1 m 政上離れてください。 

W 側いっぱいまで動かすと、約 1 cm まで近づいて撮影でさます。 
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動画を見る 

ミ巧晶画面で動画を再生しましよラ。液晶画 
面を閉じると、ファインダーで見ることが 
でさます。 



2 3 , 4 , 5 



画•，巧 








( jr - n ス巧スト） 


1再生にずる 


2 _ にする 


3押す 

•巻戻る。 

•早をりするとさは、►►(早送り）ボタンを巧す。 

4押す 

•再生び始まる。 

•再生一時停止にするときは、もう一度巧す。 

5 f 甲ず 

• 再生び終わる。 


早送り/巻戻し再生 巧生/早送り中に►►(早送り）ボタン、再生/巻戻し中に 
◄◄(巻戻し）ボタンを押し続けると、映像を再をしなげ5早 
送り/巻戻しされます。 

逆方向に再生ずる 再を中に U モコンの一/ボタンを巧します。 

コマ送りする 再生一時停止中に U モコンの +/ H ►または一/ボタンを 

押します。押し続けると連続のコマ送りになります。 

ス□-再生ずる 再生/逆方向再生中にリモコンの(ス □-) ボタンを押します。 

2 倍速再生する 再生/逆方向再生中に U モコンの x 2 ボタンを押します。 

上記のよラな再生をするときは音声は聞こえません。►(再を）ボタンを巧すと、ふ 
つうの再生に戻ります。 


巨)づく长 
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動画を見る 


gH • 再生中、撮影した曰時やカメラデータを表示できます（田日日)。 

• 早送り/巻戻し、逆方向巧をなどを行っているとき画面が乱れることが 
お0ます。 

• HDV 規格、 DV 規格び切り換わるところでは、画面が乱れます。 

• HDV 規格で撮影した映像は、画面に表示び出てち、逆方向ス□一、逆方 
向コマ送り、正方向/逆方向2倍速再生はされません。 

• テープとヘッドの保護のため、再生一時停止 (►») び約4分3日秒続くと 
停止状態 （■) になります。再生を始めるとさは ►/ H (再生/一時停止） 
ボタンを押します。 


■見たい場面に戻る（ゼ□セツトメモリー) 


空源 



記録巧 



あとでもう一度見たいと思ラ場面があったときに、ゼ□セツ ト メモ U —を設定して 
おくと、早送りまたは巻戻しをしたとをに、設定した場面で自動的に停止します。 


ゼロセット 
メモリー 

I 」モコン 



1 撮影/再生中 あとで見たい場面のところ 
で f 甲ず 

• ro ： 00 ： 00 因」 び出る。 

•ちラー度巧すと瞄除される。 

2 届量因撮該が終わった5再生にずる 
再生中 再生が終わった！5、巧す 


3 巧ず 

• 数字の前に「一」びついているときは、►►(早送り）ボ 
タンを巧す。 


•「日： 00 : 00」となる付近で自動的に停止し、「咖び消える。 



テープの途中に未記録部分びあったり、 HDV / DV 規格の映像び混在して 
いると、ゼ□セツト方モ U —を設定した場面で正しく停止しないこと 
びあ0ます。 
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動画を見る 


■ 最後の場面を探ず（エンドサーチ) 


雲源 



己録巧 



最後に撮影した場面の後ろか5、続けて撮影したいときに使います。 



• テープび早送り/巻戻しされ、最渡に撮影した堤面び数 
秒間再生された後に停止する。 

I 中止ずるとさ 

■(停止)ボタンを巧す。 



• 一度テープを取り出すと、エンドサーチは使用でをません。 

• テープの途中に未記録部分げあったり、 HDV / DV 規格の映撒が混在してい 
ると、エンドサーチが正しく動作しないことびあります。 


■ 曰付の変わる場所を探ず（日付サーチ) 


電源 



己録巧 



撮影した日付の変わる場所を探しまず。世界時計でエリアを設定したときには、 
エリアの変わる場所ちサーチしまず。 


酣-チ 4 

a D J 巧ず 

リモコン •巧した数だけ、前または搜ろの日付び変わる場所(最多 

1日）に頭出しされる。 

I 中止ずるとき 

■(停止)ボタンを巧す。 



日付サーチを行ラとをは、 ■! 曰/エ U ア当たり1分し U 上撮影してあること 
び必要です。 

撮影した曰時やカメラデータび正しく表示されていないとさは、日付サーチ 
は動作しません。 

HDV / DV 規格の映像が混在していると、曰付サーチび正しく動作しないこ 
とびあ0ます。 
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音量を調整する(スピ-力-、ヘッドホン) 


■雲源1 

1記録巧1 

1カメラ1階] 

1 ] 


テープを再生するときは、スピーカーで音声も聞くことができまず。液晶画面 
を閉じるとスピーカーか5の音声は出なくなります。このとをは、ヘッドホン 
を使って音声を聞くことがでさます。へッドホンは撮影のとさにち使えまず。 


SET ボタン 



スピーカー 


AV/ ヘッドホン端子 


■ へッドホンを使う 


0 (ヘッドホン)端テは、 AV (映像/音声)端子と共通です。ヘッドホンは、画面 
に「打」の表示が出ているときに使用できます。「0」が出ていない場合は、 
「ヘッドホン」に設定してか5接続して下さい。 



FUNC. 



2 メニユーを遺ぶ 



上下に巧してメニューを選ぶ 


一 SET 対甲す 
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音量を調壁ずる（スピーカー、へッドホン) 




3 「0 (へッドホン)」を選ぶ 


〇上下に巧して巧生/出力設 
茵を選び、 SET を巧す一 
「AV/ へッドホン」を選び、 

SET 包甲す 

•テープ再生では、「再 
生/出力設定 2」 になる。 

0下に巧して r ヘッドホ 

4 がず ン」選ぶ 一 SET 封甲す 

• 画面に「0」び出る。 



ヘッドホンを使ラとさは、音量を一度下げてください。 


■ スピーカー、へッドホンの音量を調整ずる 

撮影のときはヘッドホン、再生のとさはスピーカー、ヘッドホンの音量の調整がで 
さます。 


• 撮影 



FUNC. 



1巧す 


2上下に押してメニューを選び、 SET を押す 


3ヘッドホン音量を調壁ずる 


〇上下に巧して「再を/出力 
設赶を選び、 SET 封甲す 
一["へッドホン音量を選 
び、 S 配巧す 


巨)づく长 
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音量を調壁する（スピーカー、へッドホン) 




0左ちに押してへッドホン 
音量を調整する一 SET 
を巧す 

•卿 になっているとさ 
は、そのままジョイス 
ティックをちに巧すと、 
音量調整画面 ( こなる。 


4巧ず 


• 再生 



SET を巧す 




2左ちに巧して、音量を調壁ずる 



• If ぷになっているとをは、そのままジョイスティックを 
ちに押すと、音量調整の操作案内になる。 

3 SET を巧す 



• 画面に「0」び出ていないとさは、ヘッドホンを接続しないでください。 

出ていないとをに、へッドホンを接続すると、雑音び出ます。 

• ヘッドホンに設定しているときは、スピーカーか5音声は出ません。 


• 再生時は、電源を切ると AV 顺像/音声）に戻ります。 
• 撮影中は、ヘッドホンの音量調馨はでさません。 
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ジャンプ、スライドシ3-、インデックス 

静止画を見る 

撮った静止画を見てみましょう。スライド 
シヨーで 再生した0、インデックス画面占、 
5静止画を選ぶことをできまず。 





1再生にする 
2 巧 にずる 

3静止画を選ぶ 


すばやく探ず（ジャンプ機能） 

1枚ずつ再生せずに、離れた静止画まで一気にジャンプできます。 



1 SET を巧す 

2上に f 甲し「ち（ジャンプ機能) J を選ぶ 



〇上下に巧し、1日枚、または、 
1日0枚単位でジャンプする 
かを選ぶ 

0左ちに押し、ジャンプする 



画面ち上に►巧び出ていたり、 力ー ド動作ランプび点滅している間は、巧の 
ことを必ず守ってください。カードのデータを破損する恐れびあ0ます。 

-カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。 

-電源を切らない。電源スイッチやテープ/カード切り換えスイッチを 
切り換えない。 

-バッテ U —などの電源を取りはずさない。 

次の静止画は正しく再生されないことびあります。 

-本機政がの製品で記録したとさ 
-パソコンで作成や加工をしたとさ 
-ファイル名を変更したとを 
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,_^ ジヤンススライドシヨ-、インデックス 

胃^静止画を見る 

■ 順番に再生する（スライドシヨー) 



1巧ず 


2スライド シヨーを 選ぶ 


〇上下に巧してが（スラ 
イドショー）を選ぶ一 
SET 対甲す。 

0「スターりを選ぶ一 

SET 対町。 

I スライド シヨーを 止める 

FUNC . ボタンを巧す。 



■ インデックス画面か！5選ぶ 



1 W 側に巧す 



2上下左ちに押す 


r 101-0138 

II « 2/11 

防ぉ过 

を凌掘 


緑色の枠 


• 緑色の枠を再生したい静止画に合わせる。 

•わ ラー 度 ズームレバーを W 側に押し、 ジョイスティック 
を 左ちに巧ずと、画面単位で切り換えられる。画面単位 
の表示をやめるとさは T 側に巧ず。 



3 T 側に巧す 

• 選んだ1枚の静止画び画面に出る。 
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再生ズーム 

画面を拡大する 

動画や静止画を最大5倍までお大巧能。 
拡大した状態で画像を上下ちちに動かして 
見たい圓巧を表おすることをでさまず。 


1 



2 



1再生にずる 


2画または巧を選ぶ 


三 画像表示 中 T 側にずる 

•拡大した画像を縮ルしたいときは W 側にする。 
•拡大でをない画傲の場合、■:咬び表示される。 


画像を上下左ちに動かず 



◄ ► ▲▼び表示されている状態で、 
上下左ちに動かすと画像が上下左 
ちに動<。 


画面の拡大をやめる 

拡大表示枠げ消えるまで W 側 
に巧し続けます。 




この拡大表示枠が消えるまで巧し続 
ける。 
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撮影モード 

撮影場面や目的に合わせて撮る ( 

撮該シーンに合わはて、撮彰モードを選びまず。 


雲源 T 記録巧 


カメつちづ巧 



迎⑩オート 

すべての調整をカメ 
ラまかせで、簡単に 
撮影します。 



P 応用撮影（の 41) 

曰プ□グラム AE 

シ ヤツ タースピードとしぼりを 
自動で設定します。 

K 5 シヤ ジター 優 巧 AE 

シヤ ッタースピー ドを手動で調 
整します。 

G 巧絞 P 優先 AE 

しぼりを手動で調整します。 


a シネマモード （田 43) 

映画のような画質になります。 
* 静止画では選べません 


✓ 

SCN 簡ち撮霉場面に合わせてきれいに撮影します （m 43)。 


ポートレート 

背景をぼかして、被 
写体を引き立たせる。 



函ビ-チ 

ミ毎岸で照り返しび強< 
てち被写体び暗<なる 
のを防ざ、饋明に撮る。 



3スポーツ 

動さの速い被写体を 
撮る。 



^夕焼け 

夕焼けを色鮮やかに 
撮る。 



H ナイト 

暗い場所で被写体を 
明るく撮る。 



@スポットライト 

スポットライトで照 
明されたシーンをを 
れいに撮る。 



スノー 

スキー堤で照り返しび強 
<てち被写体び暗<なる 
のを防ざ、鮮明に撮る。 



^巧上げ花火 

巧上げ花火をされい 
に撮る。 




の⑩のとさは、誤操作を防ぐために、ジョイスティックび作動し 
なくなります（カードカメラモードのフラッシュの設定は除く）。 
撮影中は、撮影モードを変えないでください。映像の明るさび一時 
的に大きく変化することびあります。 


40 






























撮影モード 

撮穀場面や目的に合わせて撮る 


■ シャッターやしぼりを調壁ずる 


■カメラ lIBS 固巧 l EBg P I 


シャッタースピードが速いと、動きの速い被写体を一瞬でと5え、遅いと水の流れ 
の流動感を表現できます。しぼり数値が小さい(開く）と背景をぼかしたポートレー 
卜、大きい(閉じる）と風景を全体的にはっきりと、撮影できまず。 



FUNC. 


1巧す 

2設定ずる内容を選ぶ (口 40) 



0 上下に巧して口を選ぶ。 


©左ちに押していずれか 



曰（プ□グラム AE ) 

田](シャツ ター優先 AE ) 
因5 (絞り優先 AE ) 


シャッタースピードとしぼ 
りを自動で設定。 

シャッター ス ピードを 調整 
する。しぼりは自動で設定。 
しぼりを調整する。 シャッ 
ター スピードは自動で設定。 



3巧ず 

田]または因！]を選んだ場合は次の操作をずる 



巨)づく长 
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_\ 撮影モード 

撮穀場面や目的に合わせて撮る 


Tv シャツタースピー ドを選ぶときの目安 

M 画面に 「 Tv 3 日」と出ているときは、シャツタースピードび「1/30秒」であること 
を表します。 


カメラ/因] 

カメラ 

こんなときに使いまず 

1/8、1/1日、 

V 30 秒 

1/2、1/4、1/8、 
1/1己、1/3日秒 

かし暗い場所で、被写体を明る<撮影するとさ。 
水の流れなどの流動感を撮影するとさ。 

1/目〇秒 

1/6日秒 

一般的な撮彰のとさ。 

1/100秒 

1/1日日秒 

屋内でスポーツをしている人を撮嚴するとさ。 

1/2加、1/日00、 
1/1000秒 

1/2己日、 

1/加日秒 

動さの速い乗り物を撮影するとさ。 

1/2000秒 

一 晴天下でスポーツをしている人を撮影するとを。 



• AE は 、 Auto Exposure (自動露出）、 Tv は 、 Time value 〔時間量）、 Av は、 
Aperture value (開□量）の略です。 

• 数値び点滅するときは、適正な明るさになっていません。数値び点ミ麻し 
なくなるまで、シゎッタースピードやしぼりを調整してください。 

•田]のとき 

-暗いところでス□ーシャッターを使ラと明るく撮影でさますが、通 
常の撮影に比べて画賢がをか祟化したり、ピントが自動では含いに 
<いことびあります。 

-高速シャッターでは、画像がちらついて、なめらかに見えないこと 
びあ0ます。 

-堂光巧下で動画を撮影するとき、画面のち b つさがとれない場合 
は、田]を選んでから1/1日日秒を選んでください。 

• 因5のとさ 

-設定できる数値は、ズームの位置によって変わります。 

-しぼり数値は次のとおりです。 

テープ撮影時：1.8、2.日、2.4、2.8、3.4、4.0、4.8、日.6、目.7、8.日 
力ード記録時： 2.8、3.4、4.日、4.8、日.目、目.7、8.日 

• HDV ( PF 24) (田 74) のとき 

シ ャッ タースピードは次のとおりです。 

1/目、1/12、1/24、1/48、 1/60. 1/1日日、1/2日日、 1/500. 1/1000. 1/2000お) 
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撮霞モード 

撮影場面や目的に合わせて撮る 


■ シーンや目のを選んで簡単に撮る 


電源 


虹メラ1^^ド' 


映画のよラな雰固気の映像を残したい、また、照り返しの強いスキー場や、海に 
ミ尤む夕焼け、夜空を彩る巧上げ花火など、場所や被写体に合わせて簡単に撮影し 
たいとさに使います。 



1巧す 



2場面や目的に合ったモードを選ぶ (口 40) 

映画のよが炼醜の維を残したい場旨 匿3 國 I 


0 上下に巧して因を選ぶ 

0左もに巧して口 
(シネマモード）を 
選ぶ 


>録画規格 「HDV ( PF 24)」 に設定すると、より映画の霉囲 
気に近い映備（シネマエフェクト）になります（田74)。 





3巧ず 


巨)づく长 
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_\ 撮影モード 

撮穀場面や目的に合わせて撮る 



• ポートレート、スポーツ、スノー、ビーチのときは、再生すると、なめ 
らかに見えないことびあります。 

• ポートレート 

-ズームを T 側にすると、背景びより効果的にぼけます。 

• ナイト 

-動をのある被写体は、尾を引いたよラな残像び見えることびあります。 
-明るく撮影でさる分、通萬の撮影に比べて画質が多少祟化すること 
びあ0ます。 

-画面に白い点などび出ることがあります。 

-自動でピントび含いにくいときは、手動でピントを含ねせてください。 

• スノー、ビーチ 

-曇りや曰陰など周囲び暗いとさには、被写体び明るくなりすざるこ 
とがあります。画面で映像をご確認ください。 

• 巧上げ花火 

-手ぶれを防ぐために、云脚をお使いになることをおすすめします。 
特に、静止画撮影中は、シャッタースピードび遅くなるため、必ず 
兰脚をお使いください。 
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露出 

明るさを調整する 

■ 逆光下で撮る 


電源 I 記録巧 


カメラ II を回巧 


IE 33 

Ilm 


窓際や水辺の人物を撮るときなど、逆光下での撮影では、一般的に、被写体び暗 
くなりまず。このようなとき、ボタンを押ずだけで明るさを補正して、被写体を 
明るく撮影できます。 


逆巧お正 

9 


1巧す 

•-化（逆光補正）び表示される。 
• ち)ラー度巧すとミ肖える。 


■ 手動で明るさを調整する 


逆光のとさ被写体び暗くなったり、強い光び当たったとをに白くとんでしまうこ 
とびあります。このようなとさは明るさ（露出）①調醫をしまず。 





1 SET を巧す 


2下に巧して「露肚のぺージを選ぶ 

操作案内を上に巧す 
-►バーと±0び出る 


• 画面の明るさび固定される 

•ズームを動かすと、明るさび変わることをある 

3左ちに押す 

明るさによって長さび変 
わり、調整範囲ち変わる 


•上に巧し、バーび消えると自動での露出調舊に戻る。 

4 SET を巧ず 




IM 撮影モードを SCN の「巧上げ花火」に設定しているときは、使用でき 
ません。 
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手動でピントを合わせる 


I電源I 

[ 記録先I 

I カメラ I 

I 陶 I 


固 


自動でピントが合いにくい場合は、ピントの調整をしまず（マニュアルフォ- 
ス）。自動でピントび合いにくい被写体は、巧のとおりです。 


-力 



強い光び反射-明暗の差や縦-動さび速い-水滴の付いた-夜景 
している の線びない ガラス越し 


ズーム操作は、ピントを合わせる前に巧ってください。 





1被写体の大きさをミ夫める 


2 



巧す 



rMFj び出る。 


上下に回ず 

• ピントを合わせる。 

• フオーカスボタンをちラー度巧すと后動のピント合わせに戻る。 


■ 花乂や山など遠くにピントを合わせる 



1 AF (區亞（バイスピード AF ) または匹日 U - 
マル AF )) のとき、2秒^上押し続ける 

•ズームレバーで大ささを調整した渡、巧す。 

• 画圃こ「叫び出る。 

•电う~度巧すと、自動ピントをわせに戻る。 

• フォーカス ダイヤルを上下に回したり、 ズームレバーを 
巧すと手動でのピント合わせ CMF ) になる。 

• ノーマル AF のとさ、店己は画面に出ない。 
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手動でピントを合わせる 


■ 拡大表示/輪郭強調をずる（フオーカスアシスト） 

被写体の中央を拡大表をし、また全体的に輪郭を強調（ピーキング）します。拡大 
表示することで、ピントを合わせる部分を確認し、輪郭を強調ずることで、ピント 
が合っている部分を際立たせてピント調整の手助けになりまず。 


フオーカス 



1巧ず 

•「 MF 」 び出る。 

2巧す 

• 拡大表示/輪郭び強調される。 

3上下させる 

• ピントを合わせる。 



• ま広大表示やピーキングは、テープや力ードに記録する画働こ影響しません。 
撮影を開始すると解除されます。 

• メニューの r 撮影アシスト」を r ピーキング」に設定しても被写体の輪郭 
を強調することびでをます（田80)。この場合は、撮影を開始してもピー 
キングは解除されません。 

• カード記録時は、フオトボタンを浅く巧しなび6フオーカスアシストボ 
タンを押しても、操作できます。 

• モードスイッチをの！©にすると、自動のピント合わせになります。 
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録音レベルを調整する 


[がラ.醒 


〔励 ] L P J 


内蔵マイクや外部マイクの音量を調整して、録音できまず。また、再生中に録音 
レベルを表示して蹈認でさまず。 


■ 録音レベルを手動で調整ずる 




1 SET を巧す 


2下に f 甲して「が 1 C (録音レベル)」のぺ一 
ジを選ぶ 



上に押すたびに 、 A 
(才ート ) /M (マニュ 
アル）び切り換わる 
M (マニュアル）を選 
び、左もに巧して、レ 
ベルを調整する 


•緑色のバーは、ちに行くほどマイクレベルび上びり、左 
に行くほどマイクレベルび下びる。 

• レベルメーターび、 ] 2よりちの位置で時々点口ずるよ 
ラに調整する。 

• レベルメーターの□でホく点むずるとをは、音び歪むこ 
とびおる。 

3 SET を巧す 


■ 録音レベルを表示ずる 



FUNC. 



1 f 甲す 

2 上下に f 甲してメニューを選び、 SET を巧す 
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録音レベルを調壁する 




3レベル メーターを 選ぶ 



0上下に巧して r 表示設 
定」を選び SET を巧ず 
一上下に押して「レべ 
ルメーター」 を選ぶ一 

SET を巧す 

0上下に巧して「入」を 
選ぶ一 SET を巧す 


4押す 



レベル メーター について 



レベル六 ーター 
緑色のバー 


録音レベルは、のモードで緑色のバーが出ているとさに調藝でさます。調 
整び終わったら、録音レベルが不用意に変わ b ないよラに緑色のバーを消 
しておく（操作案内を消しておく）ことをおすすめします。 

-モードスイッチび征西)のとさ、録音レベルは自動調整になります。 

-録音レベルを調整したり、「マイク ATT 」 機能を使ラときは、ヘッドホン 
で音量を確認することをおすすめします（田34)。 

-レベルメーターび適切に点灯しているのに音芦び歪むとを 

モードスイッチを口にし、メニューで「マイク ATT 」 を「入」にしてくだ 
さい（口 74)。 

本 ATT は加 enuator 〔アツテネータ ー） の略で、信号をかさくする減衰器のこ 
とです。 
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データコード 


撮影情報の表示のしかたを選ぶ 


己が.駐]【 


撮影情報の表示のしかたを切り換え5れまず。画面に表示される日時やカメラ 
データ（シャツタースピードやしぼり値)を「データコード」といいます。 



1巧す 

• 押すたびに表示び切り換わる。 


テープ撮影中 

画面表おあり-••撮影状況（♦:撮影、 
• II 撮影一時停止など）、テープ残量 
(己分未満になると出る）の表示 

テープ再生中 

画面表示とデータ]-ド（日瞭 シャツ ター 
スピー ド、 しぼり値）^画面表示のみ^再 
生状況、再生時間などの表示(停止中：■、 
一時停止中： ►»)— 画面表おなし 

カード撮影中 

画面表示あり一画面表示なし 

力ード再生中 

画面表示あり^記録枚数、曰時、画質な 
どの表 zn ;- •■画面表术なし 


■ データコードの表示のしかたを選ぶちち I 画1 

テープ再生のとき、データコードの表示のしかたを切り換え5れます。 



1巧ず 

2 上下に f 甲してメニューを選び、 SET を巧ず 
3 データコードを選ぶ 



〇上下に巧して「表示設 
定」を選び SET を巧す 
一「データコード」を 
選び SET を巧す 

0上下に押して設定す 
る巧容を選ぶ ^SET 


を巧す（[1]79)。 
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> 明るい 



4押す 


画静止画の明るさを図で確認する（ヒストグラム） 再を 

撮影した静止画の明るさを確認できます。撮影するときの明るさの目まにします。 
この巧るさの図を「ヒストグラム」といいます。画素の相対量が図のち側に多いと 
明る<、左側に多いと暗いことを表しています。 


1 f 甲ず 



MB ヒストグラムは静止画記録時、メニューで設定した静止画確認時間中に 
も、表示されます。 


撮影情報の表示のしかたを選ぶ 


己録巧 


電源 


画素の相対量 
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フラッシュやミニビデオライトを使う 

フラッシュやミニビデオライトを使うと、暗いところで画像をきれいに撮影でき 
まず。また、暗いところで人物を撮影したとさに目がホく写る現象を軽減するこ 
とちでさます。 


■ フラッシュを使う 


普源 






1 SET を巧ず 


2 


下に巧して「失（フラッシュ）」のぺ一 
ジを選ぶ 



•左に巧すたびに表示び変 
わる 

• は約4秒後に消える 


3 SET を巧ず 


ドオート 

被写体の明るさによって、自動で光る。 

ホ目髓和 

赤目緩和用にミニビデオライトび点灯し、 

@才-卜 

フラッシュび自動で光る。 

失強制発光 

被写体の明るさに関係なく光る。 

® 発光禁止 

光らない。 


4浅く巧し続け、深く巧す 

• 浅く押し続けるとピントび合う。 


■ 別売のビデオフラッシュライト VFL -1 を使う 

本機では、内蔵フラッシュよりも強い光を発光するビデオフラッシュライトを、 
アドバンストアクセヴ U —シューに取り付けて使用できまず。フラッシュの設定 
のしかたは、内蔵フラッシュと同じです。取り付けかたや使いかたについては、 
ビデオフラッシュライトの説明書もあわせてご覧ください。また、ビデオフラッ 
シュライトはビデオライトとしても使用できます。 

ビデオフラッシュライトを取り付けると、画面に" f び出まず。 
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フラッシュやミニビデオライトを使う 



• 內蔵フラッシュで撮影でさる距離は、約 1 〜 2m です。撮影条件により、 
距離は変わります。 

• ビデオフラッシュライトで撮影でさる距離は約 1 〜 4m です。撮影条件に 
より、距離は変わります。 

• 連写のとをはフラッシュの光量が減るため、被写体に近づいて撮影する 
ことをおすすめします。 

• 「須>」では、写される人び赤目緩和用のミニビデオライトを見る必要び 
あります。赤目緩和効果の度合は、写される人との距離によって異なり、 
また、個人差があります。 

• 次の場合、フラッシュは発光しません。 

- 「 r 」 と「@」の場合、操作案内で露出を固定したとき（の4己)。 

-ドライブモードで AEB を選んでいるとさ。 

-撮影モードを SCN の町上げ花火」に設定しているとき。 

• 操作案内で露出を固定したとさは（田4日）、フラッシュの設定を変更 
でさません。 

• 別売のワイドコンバーターやテレコンバーターをお使いのとさ、フラッ 
シュを使ラことをおすすめしません。ワイドコンバーターやテレコン 
バーターの影が映ります。 

• AF 補助巧に ついて 

•フォトボタンを浅く巧したとを、被写体の明るさによって、ピントを 
合わせやすくするためにミニビデオライトび点灯することびありま 
す。点打しないようにすることちでさます（田72)。 

-点巧してち、自動ではピントび合わないことがあります。 

• レストランや劇場などの公共の場所では、周囲への配慮をむびけてお使 
いください。 


■ ミニビデオライトを使う 


I カメラ]巧1 



巧ず 



点灯中は〇び出る。 


•をう一度巧すと、消丹する。 


巨)づく长 
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胃^フラッシュやミニビデオライトを使う 

■ 別売のビデオライト VL -3 を使ラ 

本機では、内蔵ミニビデオライトよりも強い光を発光するビデオライトを使用できます。 
取り付けかたや使いかたについては、ビデオライトの説明書ちあわせてご覧ください。 

MB 別売のビデオライトを使用すると、本機のミニビデオライトは自動的 
1^ に使用でをなくなります。本機のミニビデオライトを使用する場合は、 
別売のビデオライトのスイッチを OFF にしてか5、本機のライトボタン 
を巧して < ださし、。 
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外部マイクを使う 


【電源1 

1記録巧 ■ 

1 カメラ 1 

励 


〔 P , 畑® I 


本機のアドバンストアクセヴリーシューに、別売の指向性ステレオマイク□ホン 
DM - 已日や市販のアクセサリーシュー巧応のマイクを取り付け5れます。指向性 
ステレオマイク□ホン DM - 已〇を取り付けると、画面に •ぶ が出ます。 

取り付けかたや使いかたについては、マイクの説明書もあわせてご賣ください。 


I マイクの取り付けかた 

①アドバンストアクセヴリーシューのカバーをはずす 
霞マイクをアクセサリーシューに取り付ける 
感市販のマイクの場合は、 M に端子に接続ずる* 

* 指向性ステレオマイク□ホン DM - 加を接続する場合、感の操作は必要ありません。 




• 静かな場所で撮影するとをは 

內蔵マイクが本体の振動をひろってしまラことがあります。このよラな 
場合には、が部マイクをお使いになることをおすすめします。 

• 市販のマイクを使ラとさは 

-電源內蔵タイプのマイク（コンデンサーマイク）をご使用ください。 
端子びゆ3.日 mm のステレオマイクであれば、ほとんどのマイクを接続 
することび可能ですが、マイクにより音量レベルは内蔵マイクと異 
なじます。 

-長いマイクを使ラと、マイクが画面に映ることがあります。 

• 指向性ステレオマイク□ホン DM -5 日をビデオカメラに取り付けてフアイ 
ンダーで撮影する場合、マイクに触れて雑音が入るなど、本来の性能び 
発揮でさない場合があります。そのよラな場合には液晶画面で撮影する 
など、マイクから離れて使用してください。 
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セルフタイマーを使う 


[ カメラ I 


〔陶口 I [P, SD I 


自分を入れて撮影ずるときに便利でず。約10秒後に撮影び始まります。 



1巧す 



2上下に巧してメニューを選び、 SET を巧ず 



3セルフタイマーを還ぶ 


「〇上下に押して「力><ラ 
設定」を選び SET を巧 
ず^上下に押して「セ 
ルフタイマー」を選び、 

SET を巧す 

0上下に巧して「入」を 
選ぶ一 SET を巧す 



• テープに撮影しているときは、撮影一時停止中に操作。 
•画面に公び出る。 



FUNC. 


4巧ず 
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セルフタイマーを使う 


スタ-卜/ 
ストップ 



5 I 動画の場ち I 巧ず 

• 撮影開始までの時間び、1日秒から1砂までカウントダウン 
される （ リモコンの場をは2秒)。 

静止画の場を ミ丟<}甲し続け、深 <} 甲ず 

• 浅く巧し続けるとピントび合ラ。 

• 撮影開始までの時間び、1日秒から1秒までカウントダウン 
される （ U モコンの場合は2秒)。 

I 解除ずるとき 

撮影開始までの時間び出ているときに、スタート/ストッ 
プボタン（動画のとさ）、フオトボタン（静止画のとさ） 
を巧す。 


撮影開始までの時間び出ているとさは、電源を切っても辭除されます。 
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应 HS 操作のしかた 


本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定を Func ) (ファンクシヨン）メ 
ニューか5変更でさまず。メニュー項目は、巧而^設定機能一覧；（の閒）をご覧 
<ださし、。 

m 「ホワイトバランス」を「太陽光」に設定ずる 






巧ず 



2 


上下に巧して機能を選ぶ 




左ちに巧して設定内容を選ぶ 



設定した内容のマークび 
出る 


•ホワイトバランスの「セット（口 62)」、画質効果の「力 
スタム（田64)」、デジタルエフェクト（口 66)、画質や 
画懷サイズ（田 68) を設定する場含は、各説明ページ 
をご覧ください。 

4巧す 

• 【FUN ロ メニューが消える。 


gn • 他の機能の設定内容などにより設定できない機能は、灰色で表示されます。 
• FUNC . ボタンを巧すと、 [ funO メニューはいつでも終了します。 
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( EHnc ) 設定機能一覧 


設定できる機能は、電源スイッチやテープ/カード切り換えスイッチの位置によ 
り異なります。ご購入時には、太で字の内容に設定されていまず。各機能の詳細 
は、参照ページをご賣ください。 


機能 

設定內容 

カメラ 

画巧 

再生 
画巧 

m 


撮影モード 

因プ□グラム AE 、 [H シャッター優先 AE 、 

にの 絞り優先 AE 

〇 

〇 



40 


〇 シネマモード 

〇 




40 


SCN (巧]ポートレート、図 スポーツ、 H ナイト、 
0 スノー、 函 ビーチ、 巧 夕焼け、 

P! 巧 スポットライト、 固 巧上げ花火） 

〇 

〇 



40 

測光方式 

[勾評価測光、 [] 中央部重点平均測光、 

[•] スポット測光 


〇 



61 

ホワイト 

バランス 

歷オート、 ミ 於 太陽光、 な^ 日陰、&くちり、 

木 電球、黑壁光口、お窜光口 H 、 セット 

〇 

〇 



62 

画質効果 

夕 FF 画質効果切、 夕 V くっきりカラー、 

抑 ずっきりカラー、 夕 S ソフト、 《D 美肌、 か カスタム 

〇 

〇 



64 

ドライブモード 

□単写、 写 |J 連写、 马 J 高速連写、 谭] A 距 


〇 



6 己 

D. エフェクト 
設定 

曝 fD. エフェクト切、 百] 才ート フェード、 困 ワイプ、 
田シ□ク□、 困 セピア、 困 ア-卜 

〇 


〇 
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頃 fD . エフェクト切、 百！ シ n ク□、 困 セピア 


〇 




静止画記録 

HDV/DV (ワイド)撮影時： 曲 静止画記録切、 

LW 1目 20 XI 08 日、 SW 848 X 480 

DV (ノーマル）撮影時： 团 1 静止画記録切、 

M 144 日 XI 080、 5 640 X 480 

〇 




70 


包 スーパーフアイン、 J フアイン 、 J ノーマル 






静止画サイズ/ 
画質 

LW 1920 X 1080. L 2048 X 1536、 M 144日 XI 08 日、 

5 640 X 480 


〇 
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包 スーパーファイン、 J ファイン 、 J ノーマル 





お買い上げ時の設定を変える 
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应 E) 設定機能一覧 


機能 

設定内容 

カメラ 

画巧 

再生 
画巧 



静止画画質 

HDV 再生時： 

包 LW ス ー J くーフアイン/ 1 目 20 X 108 日、 

M LW ファイン/ 1920 X 1 080、 

JLW ノーマル/ 1920 X 1 日 8 日 

DV (ワイド)再生時： 

包 SW スーパーファイン/ 848 X 480、 

M SW ファイン/ 848 X 480、 

J SW ノーマル/ 848 X 480 

DV (ノーマル）再生時： 

店 S スーパーファイン/目 40 X 480、 

M S ファイン/ 640 X 4 如、 

A S ノーマル/目 40 X 480 



〇 


82 

スライドシヨー 

キャンセル、スタート 




〇 

38 

録画一時停止 

キャンセル、実行 



〇 


9己 

エンドサーチ 

キャンセル、実行 



〇 


33 

画像プ□テクト 

画像プ□テクト設定画面（プ□テクト切/入）へ 




〇 

86 

印刷指定 

印刷指定画面 （0 〜99枚）へ 




〇 

114 

送信指定 

送信指定画面（送信指定切/入）へ 




〇 

10己 

にュー 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

72 
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測巧 

明るさの調整のしかたを選ぶ 

巧常、カメラは被写体に当たる光を自動的に測って、撮霞ずる巧るさを;夫めまず。 
被写体に応じて、光の測定方法を選択できます。 


1巧す 



L 目的の測光のしかたを遺ぶ 




-0 上下に巧して回を選ぶ。 

-0 左ちに押していずれか 
を選ぶ。 


[勾評価測光ふだんの撮影のとをに適している。画 
面内を分割して測光する。被写体の位 
置や明るさ、背景、順光、逆光など複 
雑な光の要素をカメラび判断し、被写 
体を常に適正な明るさにする。 

[] 中央部重点画面全体の明るさのバランスをとりなび 
平均測光ら、中央の被写体に明るさを合わせたい 
とさ。画面中央の被写体に重点を置去 
なびら、画面全体を平均的に測光する。 

[•] スポット画面中央の被写体に明るさを合わせた 
測光 いとき。画面中央の枠 ([]) 内を測光する。 


3巧ず 


國 


撮影モードを SCN に設定しているときは、使用できません。 


雲源 


お買い上げ時の設定を変える 
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ホワイトパランス 

色合いを調整する 


1電源1 

[ 記録巧1 

1 カメラ 1 

1 岡1 


固 


太陽光や単光巧など、当たる光によって白い壁や白い紙などはオレンジっぽく 
なったり、青っぽくなったりします。撮影時の光に関係なく「白いちのは白く」 
写ずよラに色を調整でさます。 



FUNC. 


1巧ず 


2目的のホワイト J (ランスを選ぶ 



〇上下に巧して)1を還ぶ。 
©左ちに巧していずれかを愚ん 



IB ォート 

通常は 11 (才ート）を選択。自動的に自 
然な色合いに調整される。 

米太陽光 

晴天の屋外で撮影するとをに選択。 

6、日陰 

曰陰で撮影するとをに選お。 

& くをり 

曇天時に撮影するとさに選択。 

本電球 

電球や電球色タイプ巧波長型)の壁光な 
のちとで撮影するとをに還択。 

~堂光な 

昼白色壁光な、白色壁光灯、昼白色タイ 
プ (3 波長型)の堂光なのをとで撮該する 
とさに選択。 

ま光打 H 

昼光色壁光灯、昼光色タイプ (3 波長型） 

の壁光口のちとで撮影するとをに選択。 

セット 

上記のモードで対応でをない場合は 
(セット）を選ぶ。さまざまな光の下で、 
白を取り込んで白いをのを白く写すよラ 
に調整するとさ。 
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ホワイトバランス 

色合いを調整する 


セット） を選んだときは、次の操作をずる 


3 巧ず 


1白紙、白巧を写ず。 

T 側にして、画面いっぱいに写ず。 

2 SET を f 甲ず。 

■-■-^び点滅^点むに変わったら調整完了。調 
整内容は電源を切っても憶えている。 


國 


(セット)を選んで調整するとさ 
-明るさび十分な場所で操作してください。 

-メニューで r デジタルズーム」を「切」にしてください（田72)。 

-光げ変わったときは巧調整してください。 

-光によっては、ごくまれに^が点滅一点巧に変わ6ないことびあり 
ますが、自動調整よりも適切なホワイトバランスに調整されてし、ま 
すのでそのままお使い<ださい。 

-撮影モードを SCN に設定しているときは、使用できません。 

屬（ォート)にも苦手なちのびあ D ます。つざのよラな条件で撮影するとき、 
画面の色び不自然であれば、心心（セット)で調整をしてください。 

-照明条件び急に変わる場所での撮影 
-ク□-ズアップ撮影 
-空•海-森など単一色しか持たな 
い被写体の撮影 
-水銀灯や一部の堂光なのちとでの 
撮影 

堂光灯の種類によっては、藏趙光な)や端（堂光灯 H ) を選んでも色合いが 
最適に調整されないことびあります。画面で色び不自然に見えるとさ 
は、11(才ート)または心^ (セット)を選んでください。 





隆魅誦1 


お買い上げ時の設定を変える 
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画質効果 

好みの画質にする 


[電源 1 

[ 記録先 1 

1 カメラ 1 

1固 E 1 


固 


静止画の画質を柔 5 かく仕上げたり、肌をキレイに見せたり、好みに応じて変え 
5 れます。 




1巧す 


2 


目的の画質効果を選ぶ 



〇上下に押してぶ FF を選ぶ。 
©ちちに巧していずれかを置ぶ。 


ぷ FF 画質効果切 
夕 V くっさりカラー 
<5 向す っさりカラー 
ぶ S ソフト 
ぷ D 美肌 
夕 C カスタム 


画質効果を使わないとさ。 

コン トラストと色の濃さを強調。 
コン トラストと色の濃さを抑える。 
輪郭の強調を抑える。 

抓をなめらかに表現して、去れいに見せる。 
色の濃さ、シャープネス、コントラ 
スト、明るさを自由に設定。 

色の續さ：（一）薄い、 （+) 慮い 
シャープネス(輪郭強謂）： （一) 弱い、 （+) 強い 
コントラスト(明暗差）：卜）おい、 （+) 強い 
巧るさ： （-) 励 A (+) 巧るい 


夕 C (カスタム) を選んだ場合は、 SET を}甲してか 5 次 


の操作をする 


目的のカスタム機能を調整ずる。 

〇上下に巧してカスタム機 
能の内容を遺ぶ 

10左ちに巧してカスタム機 
能を調整する。 


3巧ず 



國 
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撮影モードを SCN に設定しているとさは、使用でさません。 


















ドライブモード 

連写する 


カメラ 


片古お3 gga 

いに P 1 


運動をで走る子供を連続して静止画で記録したり、子供の表情を自動的に3段階 
の明るさにして撮ったりできます。 



1巧す 

L 目的のドライブモードを選ぶ 



0上下に巧して □ (ドラ 
イプモード）を選ぶ 

〇左ちに押してし、ずれかを 
選ぶ 


3巧す 


4 

5 


□単写 

1枚の静止画を撮影。 

回連写 

連続撮該。 

^高ま連写 

高速の連続撮影。 

%AEB 

標準、暗め、明るめの順で3枚の静止画を連続 
撮影。撮影後、最適な明るさを簡単に選べる。 


浅く巧す 

•ピントを合 b せる。 

連写/高速連写の場合深 <f 甲し続ける 
A 比の場合深く巧す 


國 


• 撮影モードを SCN の r 打上げ花火」に設定しているときは操作できません。 
• AEB は 、 Auto Exp 日 sure 目 racketing の略。 

• 1回の連写で記録でをる最大枚数の目安 



1巧あたりの記録枚数 


ち角巧を早 5 T 台ヒか拙 

連写 

高速連写 フラ 

ッシユ使用時 

度碗日 C 跡 RJ 目が乂纷 

約3枚 

約5枚 

約 2.1 枚 

60巧 


* 枚数は撮該条件や被写体によって変わります。^みび出ているとさは、1秒あ 
たりの連写枚数びかなくなりまず。 


お買い上げ時の設定を変える 
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デジタルエフェクト 

場面の切り換えと特殊効果 


電源 I 記録先 


L カメラ.階][画 [ 


lEsa 

II^ 


映像の始まりと終わりを演出ずるフエーダーや、色を変えるエフェクトを使って、 


思い出の画像にひと工夫加えてみましよラ。静止画を撮る場合はエフェクトの「シ 
□ク cut 「セピア」のみ使用でさます。静止画再生中は使用でさません。 


フエーダー： 

映画のようにシーンの始ま0と終わり 
を演出。動画のとさのみ使用でさる。 


エフェクト： 

色を変えたり、特殊効果を加える。静止 
画のときは「シ□ク□」と「セピア」のみ 
使巧でさる。 





3巧ず 

4 SET を巧す 
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デジタルエフ王クト 

場面の切り換えと特殊効果 



スタ-卜/ 
ストップ 


[トト/スト，ブ I 


5 


6 


下に f 甲して「曲 （ D . エフェクト)」のぺ一 
ジを選ぶ 

デジタルエフェクトを「入」にする 

0上に巧す 




录色に変わる 


7 


I デジタルエフエクトを解除ずるとき 

をラー度上に巧す。 

テープ撮影時巧ず 
テープ再生時 i 甲ず 

•撮影/再生一時停止中に フエ ー ダーを 使ラと、映傲と音 
声び徐々に出る。撮影/再を中に使ラと、映傲と音声び 
徐々に消えて、撮影/再生一時停止になる。 

力ード 記録時 浅く巧し続け、深く巧ず 

•静止画び白黒、またはセピアで記録される。 


國 


デジタルエフェクトを使用しないときは、 「 D . エフェクト切」に設定します。 
一度設定したデジタルエフェクトは、電源を切ったり、撮影モードを変 
更しても憶えています。 


お買い上げ時の設定ををえる 
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画質や画儘サイズ、撮影条件や被写体により、記録できる静止画の枚数は異なりま 
す。画像ヴイズは、高画質で撮るときは大きく、枚数を多く撮るときはルさく設定 
して < ださい。 


〇カードに記録できる枚数の目安 


画像サイズ 

LW 1920 X 1080 

L 2048 X 1536 

M 1440 X 1080 

S 640 X 480 

SW 848 X 480* 

画質 

包 














32 MB 

20 

30 

60 

10 

20 

40 

2己 

40 

80 

140 

205 

375 

105 

155 310 

128 MB 

90 

135 

2 目已 

60 

8 已 

180 

120 

180 

3 加 

6日日 

865 

1560 

455 

6501300 


512 MB 350 5251040 235 350 700 470 7001370 2320 3355 60401775 2515 5030 

包： スー パーファイン、 4 :ファイン、 J : ノース レ 

* SW はテープ/力ード同時記録（口 7日）のとき、または、録画規格が DV (ワイド） 
のテープの映像をカードに記録する（あとからフオト([1]82))ときに選べます。 




1巧す 

L 画像サイズを選ぶ 

j 画質を選ぶ 



-記録でをる枚数の目を 

-0 上下に巧して JL を選ぶ。 

-0左ちに巧していずれかを 
選ぶ^5£1'を押す。 

-記録でをる枚数の目安 


左ちに押していずれかを 
選ぶ。 


4巧ず 


画質や画像サイズを選ぶ 


1電源1 

I 記録巧1 

1カメラ1 

1 ra 1 


cvs—i—m 
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FUNC. 















画質や画像サイズを選ぶ 


1」ーダーをお使い < ださい。 

• 18日日枚し: LL の静止画びあるときは、 Pic 旧 lidge 対応プリンターに接続でき 
ません。快適に操作するために、1日日枚じ(下にしてください。 

• 画像サイスとそれに適する用違は次のとおりです。 

L 2048 X 1 日％ : A 4 サイズまでを印刷するとさ 
M 1440 X 1080 : L サイズまたはポストカードサイズで印刷するとさ 
S 640 X 480 :電子;><ールで転送するとをや Web 用、またはよりを 

くの画像を撮影するとき 


國 


静止画の枚数び多いと、パソコンに静止画を取り込めないことびあります 
(Windows :1800枚政上 、 Macintosh :1000枚政上）。その場含は、力ード 
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テープ/力ード同時記録 


テ-プ撮影中に力-ドに記録する固圖 




カメラモードのまま、カードに静止画を記録できまず。また、テープに撮影中に同 
時に静止画を記録したり、撮影一時停止中にち記録できます。 

力ードに記録される静止画の画質とヴイズは選べまず（の68)。 



FUNC. 




1巧す 


2静止画サイズを還ぶ 


上下に巧して团 i を選ぶ。 

左ちに巧していずれかを選ぶ 

一 SET を巧す。 



3静止画の画質を選ぶ 



左ちに巧していずれかを 
選ぶ。 


4押す 




5深く巧す 

• 静止画びカードに記録される。 



デジタルエフェクト実行中やデジタルズーム使用中は、カードに記録で 
さません。 

高画質での記録は、「カード静止画記録モード」をおすすめします。 
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メニューの操作のしかた 

本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定をメニューか！5変更できます。 
メニュー項目は、メニューの設定項目一賣（田 72) をご賣ください。 

四「おし5せ音」を「切」に設定する 


奉 





1巧す 

L 上下に巧してメニューを選び、 SET を巧す 

j 上下に巧して設定ずる項目を選び、 SET を巧す 



4 上下に巧して機能を選び、 SET を巧す 



5 上下に巧して設定内容を還び、 SET を巧す 



6巧す 


• 他の機能の設定内容などにより設定でさない機能は、灰色で表示されます。 

• FUNC . ボタンを1秒！;(上巧しても、メニュー画面び表示されます。 

• FUNC . ボタンを巧すと、メニューはいつでを終了します。 


お買い上げ時の設定を変える 
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メニューの設定項目一覧 


設定できる機能は、電源スイッチやテープ/カード切り換えスイッチの位置によ 
り異なりまず。ご購入時には、太で字の内容に設定されています。各機能の詳細 
は、参照ぺージをご覧ください。口欄が「一」になっている機能は、欄外の説明 
をご参考ください。 

種)カメラ設定 


カメラ 

胃 issng 画因 U 


オー トス □一 
シゎッ ター 

因 3入、 四 3 切 

〇 

〇 

- 

デジタルズーム 

四 3切、 旺 B 40 X 、 团 iB 2 oox 

〇 


- 

ズームスピード 

EHD 巧 変速、 ra スピード3 
スピード2 、 fm スピード1 

〇 

〇 

- 

AF モード 

画 A イスピード AF 、 画 ノーマル AF 

〇 

〇 

- 

AF 補助光 

凸才 ート、 巴百 切 


〇 

己3 

フォーカス優先 

虹田 入： AiAF 、 回 入：中央固定、 四 切 


〇 

- 

手ぶれ補正 

回！! 入、 四 切 

〇 

〇 

- 

セルフタイ7— 

囚 3 入、 四 3切 

〇 

〇 

己6 


才ートス□ーシャッター暗めの室内など明るさび不足ずる場所で明るく撮影します。 
• 撮影モード切り換えスイッチが 征の) または P (因プ □グラム AE のみ）のとを、 
切り換えられます。 

• 1/3日秒(録画規格が HDV ( PF 24) 選択時は1/12秒、静止画記録モード時は1/1日秒)ま 
でのス□ーシャッターになります。 

• 静止画記録時は、フラッシュを「発光禁止」のときに使巧でをます。 

• 動きのある被写体を撮るとき、尾を引いたよラな残徹び出る場合は、「切」を選びます。 

• 画面に'! P ぶ（手ぶれ警告）が出たとさは、=脚などでビデオカメラを固定すること 
をおすすめします。 
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メニューの設定項目一覧 


デジタルズームデジタルズームの設定を選びます。 

• デジタルズームを設定したときは、光学ズーム領域を越えると、自動的にデジタ 
ルズームになります。 

• デジタルズーム領域では画像をデジタル処理するため、拡大するほど画撒が粗く 
なります。 

• スーム表示は、1日倍から40倍までは水色、4日倍から200倍までは青色になります。 

• 撮影モードを SCN の r ナイト」に設定しているとさは、使巧でをません。 

• デジタルズーム使用中はカードに同時記録でさません。 

ズームスピードズームスピードを選びます（田 3 日)。 

• ズームスピードは、ズームレバーの押しかたで蜜ねる可変速と、一定のスピード 
り〜 3) から選べます。可変速を選ぶと、ズームレバーを少し押すと恆速ズーム 
に、さ6に押すと高速ズームになります。 

• スピード3びもっとも速く、スピード2、スピード1の順に遅くなります。 

AF モードピントが合ラ速さを選びます。 

• 「八 イ スピード AF 」 ：遠くと近くの被写体に順にピントを合わせるとさや、テ供 
を追いかけるとをなど被写体び速く動くとさに、素早くピントを合わせます。 

• 「ノーマル AF 」 ：別売のワイドコンバーターやテレコンバーターをお使いのとさ 
は、 S . AF センサーを隠してしまラため、「ノーマ J レ AF 」 にして<ださい。 

フォーカス優先フォトボタンを押したとをに、ピントカをってから静止画を言谎表します。 

• ピントの合わせ方を、 AiAF と中央固定から選べます。 

• AiAF を選ぶと、9つの枠の中からピントの合ラ枠を自動で選びます。 

• 中央固定を選ぶと、画面の中央にピントを含わせるための枠が出ます。狙った被 
写体に確実にピントを合わせたり、構図を楽しむのに便利です。 

• 撮影モードを SCSI の「巧上げ花火」に設定しているとさは、使用でをません。 

• 撮影モードを征巧)に設定しているときは、自動的に 「 AiAF 」 になります。 

• フォトボタンを押してすぐに静止画を記録したいときは、 r 切」を選びます。 

手ぶれ補正ズームの望遠側で撮影するとをなど、手ぶれの少ない安定した画面で撮 

影でをます。 

• 手ぶれが大きすぎると、補正しきれないことびあります。 

• 暗いところで、撮影モードを SCN の「ナイト」にして撮影すると、手ぶれ補正が効 
さにくくなります。 

• モードスイッチが虹の)のとをは、自動的に「入」になります。 

• 兰脚などを使って撮影するときは、手ぶれ補正を切ることをおすすめします。 


をづく杉 


お買い上げ時の設定を変える 
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ちを声メニユーの設定項目一覧 
♦田記録/入力設定 


機能 

設定內容 

カメラ 

画巧 

再生 
画 口 

m 


録画規格 

IHDVI HDV 、 白 HDV 日 HDV (PF24 ) 、 

国 DV (ワイド）、 riOTlDV (ノーマル) 

〇 




- 

DV 録画モード 

區百標準モード、に百 長時間モード 

0* 


〇 


- 

DV オーディオモード 

1133116 bit [03)12bit 

ぴ 


〇 


- 

ウインドカット 

凸才 ー ト、四3切綺み 

〇 




- 

マイク ATT 

回!! 入、 CI 3 切 

〇 




49 

静止画確認時間 

EB 切、 >ぶリ 2 秒、リ 4 秒、 

rgya n . raw 只拙. 巧面… 秒 


〇 



- 

AV 一 DV 

囚3 入、 四切 



〇 


99 

画像番号 

〇 才ートリセット、 D 通し番号 

〇 

〇 

〇 


- 


DV 規格で撮影しているとさ。 


録画規格撮影するとをの画費(規格）と画面の比率を選びます。 

•「 HDV 」 ：108日 i ノレ f ビジョン画質 ( HDV 規槪で撮影します。 

•「 HDV ( PF 24)」 ：1日8日り V イビジョン画質 （ HDV 規格)の24コマ/秒の方式で撮影 
します。 P 応用撮影のシネマモード（の4日）と組み合わせ 
ると、より映画の雰囲気に近い映像（シネマエフェクト）にな 
ります。 

再生のときは、旧^ではなく ra び表示されます。 

•「DV (ワイド)」：標準画質の V 規格)の1目： 9のワイド画面で撮影します。 

•「 DV (ノーマル)」：標準画質の V 規槪の4 : 3のノーマル画面で撮影します。 

• 一本のテープには一つの録画規格で撮影することをおすすめします。 

• ワイド画面で撮影した動画を再生するとを、ビデオ ID -1 方式対応のテレビにつな 
ぐと、自動的にワイド画面 （1 目： 9) に切り換わります。切り換わらない場含は、 
テレビ側でワイド画面に切り換えてください。接続するテレビが通常のテレビ 
(4 : 3) の場含は、メニューで r テレビタイプ」を設定してください〔田76)。 


DV 録画モードメニュー •で r 録画規格」を 「DV (ワイド)」 または 「DV (ノー マル)」にして 
いるときに、1本の テー プに録画できる時間を変えます。 

• 長時間モードの録画時間は、標準モードの1.日倍です。 
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メニューの設定項目一覧 


• 長時間モードでは、テープの特性や撮影条件に影響されやすく、再生時画面にモ 
ザイク状のノイズび発生したり、音声び途切れたりする場合があります。 

大切な撮影には標準モードをお使いください。 

• テープの途中で録画モードを切り換えて録画すると、切り換え部分で再生画像が 
乱れます。また、撮影した時間が正しく更新されないことがあります。 

• 本機で長時間モードで録画したテープを他機で再生したり、他機で長時間モード 
で録画したテープを本機で再生すると、画像び乱れたり、音声び途切れたりする 
ことがあります。 

DV 才ーディオモード音声記録モードを切り換えます。 

• 「1郎け」では、ステレオ音声が高音費で記録でをます。 

• 撮影後、他機でアフレコする場合は、 「12 bit 」 で撮影してください。 

ウィンドカット風の影響を受ける屋外で撮影する際、風の「ボコボコ」といラ音の影 

g を自動でお減できます。 

• モードスイッチを征の)がにして、設定を変更してくださし、。 

• おい音の一部を風の音と一緒に惊減されますので、風の影響を受けない場所やお 
い音まで収録する場含は、「切」にすることをおすすめします。 

静止画確認時間 静止画を記録した直後に、静止画を確認する時間を変えます。 

• 静止画確認時間中にジョイスティックを下に押すことで、画徹消ま（田 84) がで 
さます。静止画確認時間を「切」に設定したとさは記録直後に操作します。 

• ドライブモードで「連写」、「高速連写」、 「 AEB 」 を選んでいると、静止画確認時 
間は設定できません。 

• 静止画確認時間中にディスプレイボタンを巧すと、静止画び表示され続けます。 
フォトボタンを浅く巧すと、撮影状態に戻ります。 

画像番号記録する静止画の画像番号の付けかたを選びます。 

• 記録した静止画は、自動的に日101〜9900までの画像番号が付き、1つのフォルダー 
に1日日枚ずつ保なされます。それぞれのフォルダーには、101〜998までの番号び 
付さます。 

• 「オート U セット」：画像番号は、 101-01 日1か b 始まります。すでに静止画び記 
録されているとさは、その続きの番号になります。 

• r 通し番号」：画撒番号は、最後に記録した静止画の続さ番号から始まります。 

カードの画像番号の方び大さいとをは、その続き番号になります。 

パソコンで管理するとさなどに便利です。 

• 通常は、 r 通し番号」に設定しておくことをおすすめします。 


巨)づく长 


-お買い上げ時の設定を変える 
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ちを声メニユーの設定項目一覧 
□カード実行 


ち牛 

機能 調内容 画巧の 


印刷指定全消去 

いいを、はし、 


〇 

116 

送信指定全消去 

いい是、はい 


〇 

106 

画像全消去 

いいを、はい 


〇 

85 

初期化 

キャンセル、初期化、完全初期化 


〇 

87 


因♦再生/出力設定 


機能 

設定內容 

カメラ 

画巧 

再生 
画巧 

m 


再生規格 

凸才 ー ト、画因 HDV 、 E 3 DV 



〇 


- 

テレビタイプ*1 

CB ノー7 ル テレビ、 ワイドテレビ 



〇 


- 

パイ U ンガル 

师* ロメイン+サブ、 >；>< イン、 

马 ヴプ 



〇 


- 

音声出力 

ST -1 ステレオ 1、 ST -2 ステレオ2、 

1:1 ミックス/1:1、 Ei 3 ミックス/バリアプル 



〇 


- 

ミックス代ランス 

ST-1 : - - - : ST-2 



〇 


- 

AV / へッドホン 

E 1 AV 、 0 へッドホン 

〇 


〇 


34 

コンポ-ネント端子*' 

旺证 480し 晒の1080 i /480 i 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

DV 端テ 

四 DV 固定、 1=1 が"•の HDV/DV 



〇 


- 

ヘッドホン音量が 

- "11111 の咖+ 、卿 

〇 




34 


*1 HDMI ケーブルで他の機器に接続されている場含は、設定でをません。 

がテープを再生しているとさは、操作案内でへッドホンの音量を調整できます 
([Xl 城。 

•テープ再生のとき、再生/出力設定は、1と2にわかれます。 

•再を/出力設定画面では 、 「HDMI OUTJ び表示されます。 HDMI ケーブルで他の機 
器と接続しているとさは、出力する信号の規格も表示されます。 HDMI については、 
P .91 をご覧ください。 
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メニューの設定項目一覧 


再生規格再生するとをの規格を選びます。 

• r オート」：自動的に HDV / DV 規格の信号を切り換えて再生します。 

•「 HDV 」 ： HDV 規格で記録された部分だけを再生します。 

• [DVJ : DV 規格で記録された部分だけを再生します。 

テレビタイプ接続ずるテレビに合わせて選びます。本機とテレビをつないで映像を 
見る場合、縦•横の比率を正しい比率にして再生します。 

• 「ノーマルテレビ」：接続したときワイド画面に自動的に切り操わ b ないノーマ 
ルテレビに接続するときに選びます。 

• 「ワイドテレビ」：ワイドテレビに接続するときに選びます。 

バイリンガル他機で二重音声で記録したテープを本機で再生ずるときの音声を選び 
ます。 

メイン(主音青)/サブ福 II 音声)から選びます。 

音青出力、ミックスバランステープに他機で追加した音(アフレコ）を再生します。 

• 「ステレオ1」：撮影時の音声のみ再生します。 

• 「ステレオ2」：アフレコした音声のみ再生します。 

• 「ミックス/1:1」：ステレオ1とステレオ2を同じバランスで再生します。 

• 「ミックス/バ U アプル」：ステレオ1とステレオ2の音声のバランスを調整して再 
生します。 

• 「ミックス/バ U アプル」を選んだ場合は、メニューで「ミックスバランス」を選び、 
ジョイステイックで調整します。撮影時の音声を大きく巧生したいときは ST 1 側 
に、他機でアフレコした音声を大きく再生したいときは ST 2 側にします。 

• 電源を切ると一度調整した音声のバランスは憶えていますび、音声出力は「ステ 
レオ1」に戻ります。 


をづく杉 


-お買い上げ時の設定を変える 
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メニユーの設定項目一覧 


コンポーネント端子 D 端子のあるテレビとつなぐとさに選びます。 

• 「48011 : D 1 端テ (48 日0対応のテレビにつなぐとき。 

• ri080i/480ij : D 3/ D 4/ D 5 端子 (10800 対応のテレビにつなぐとき。 

• 他磯で再生したい信号によって、メニューで「再生規格」と r コンポーネント端テ」 
を次のよラに設定してください。 


再生したい信号 

テープに撮影した 
映像の規格 

メニューの 
「再生規格」 

メニユーの 
「コンポーネント端子」 

A イビジョン画質 ( HD ) 

HDV 

「オート」/ 「 HDV 」 

「108日 i /48 日 U 

標準画質 （ SD ) 

HDV I 

「オート」/ 「 HDV 」 

I r 480 ij I 

DV 

「オート 」/ 「DVJ 

「108日 i /48 叫/「48日 U 


HDV 規格で撮影して y ニューで「再生規格」を [ DVJ に設定しているときや、 DV 規格で 
撮影して 「 HDV 」 に設定しているときは何ち再生されません。 


DV 端子 撮影したテープを他機につないで再生するとをに、 HDV/DV 端テから出力する 
信号を選びます。 

•「 DV 固定」： HDV / DV 端モか 6 DV 規格の信号のみを出力します。 

• [ HDV/DVJ : HDV / DV 端子から HDV 規格と DV 規格の信号を出力します。 

• DV ケーブルをつないでいるときは、メニューで 「 DV 端子」の設定はできません。 

• 他機で再生したい信号によって、メニューで r 再生規格」と 「 DV 端テ」を次のよラ 
に設定してください。 


再生したい信号 

テープに 撮影した 
映像の規格 

メニューの 
「再生規格」 

メニューの 

rov 端子 J 

A イビジョン画質 （ HD ) 

HDV 

「オート」/ 「 HDV 」 

「 HDV / DV 」 

標準画質 （ SD ) 

1 HDV 1 

は一り/ 「 HDV 」 1 

1 「肌 固定」 1 

DV 

「オート」 /「 DV 」 

「 DV 固定」/ 「 HDV / DV 」 


HDV 規格で撮影してゾニューで「再生規格」を [ DVJ に設定しているときや、 DV 規梧で 
撮影して 「 HDV 」 に設定しているときは何ち再生されません。 
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メニューの設定項目一覧 


データコード 


旧 付、©時刻、 匠©日付 & 時刻 
i カメラ データ 


〇 


50 


言語 


DEUTSCH (ドイツ語 )、 ENGLISH 
煤語）、 ESPANOL (スペイン語）、 
FRANGAIS ロランス語）、 
ITALIAN 日（イタ U ア語 ）、 POLSKI 
(ポーランド語）、 romAna (ルーマ 
ニア語)、 TORK が（トルコ語）、 
PyCCKMM (□シア語）、 

yKPA ' I'HCbKA (ウクライナ語）、 

苗アラビア語)、(ペルシャ 
語)、 の 1 凹つ IviW タイ語)、筒体中文 
(簡体中国語)、繁體中义（繁体中国 
語)、をち〇バ八ングル)、 日本語 


〇 


〇 


〇 


〇 


* 再生の場合、購入時の設定は「切」です。 

液晶明るさ調整 液晶画面の明るさを調整し ます。 

• ジョイスティックを左ちに巧して調整します。 

• テープやカードに記録したり、テレビで再生する映像の明るさは変わりません。 
また、ファインダーの明るさは変わりません。 


をづく杉 


国表示設定 

機能 


設定内容 


カメラ 

再生 

画 巧 

画巧 




液晶明るさ調整 


〇 


〇 


〇 


〇 


マーカー 


四3切、因 V 水平(白)、 民 3 水平 
(グレー)、グ U ッド（白）、 
野グリツド（グレー) 


〇 


〇 


撮影アシスト 


四3切、应茄ゼブラ（70%)、 
陋沉ゼブラ（100%)、 

Qsa ピーキング 


〇 


〇 


オンスク U —ン 


I 入 *、I 


i 切 


〇 


〇 


〇 


〇 


曰付オート表爪 


因！！ 入、 四切 


〇 


レベル メーター 


I 入、 四3切 


〇 


〇 


48 


•お買い上け時の設定を変える 
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メニユーの設定項目一覧 


マーカー 画面に水平線や巧が出ます。被写体び 7 j < 平/垂直になっているかを確認しな 
がら撮影でさます。 

• マーカーはテープやカードに記録する画像に影響しません。 

撮影 アシスト 明るさやピントを調整するとをの目安を表示します。 

• 「ゼブラ」：画面の明るい部分に搞模様び出ます。「ゼブラ （10 日％)」は白とびする 
よラな明るさのとき、「ゼブラ（70%)」はそれに近い明るさのとさに 
禱模様が出ます。 

• 「ピーキング」：ピントが合っているか確認しやすくするために被写体の輪郭を 
強調します。 

• 「ゼブラ」や r ピーキング」はテープや力ードに記録する画像には影響しません。 

オンスクリーン 画面に出る情報を本機とつないだテレビにも表示します。 

• I 」モコンのオンスク U —ンボタンでち操作でをます。 

• 画面にデータコードび出ているとさは、オンスク U —ンの設定に関わらず、テレ 
ビにち表示されます。データコードの表示を消す場含は、ディスプレイボタンを 
巧して切り換えてください。 

日付才ート 表示再生を始めたとを、または再生中に曰巧やエリアが変わったとをに 
約6秒間日付を表示します。 

言語画面に出る言語を変えます。 

• 印刷やダイレクト転送などの設定画面で出る El と百中 a は、変わりません。 
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メニューの設定項目一 覧 


斤ぶシステム設定 

機能 設定内容 £% 画再生口。 


U モコンセンサー 

因 3入、 （因 切((顿 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

おしらせ音 

旧 か大、 旧)か、四切 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

パワーセーブ 

回 3入、 EI 3 切 

〇 

〇 



- 

FIRMWARE 

- 




〇 

- 


リモコンセンサーリモコンセンサーを受け付け、本機を操作します。 

おし5せ音電源を入れたり、セルフタイマーを使ラときなどに音が鳴ります。 

パワーセーブバッテリーを使用時、約5分間何ち操作をしないと、省電のために電源 
が切れます。電源が切れる約3日砂前に、「ぶ ^ AUTO POWER OFF 」 が出ます。 

FIRMWARE ビデオカメラの現在のファームウ I アのバージョンを確認でさます。通 
常は灰色で表示されます。 


® 日時設定 

機能 設定内容 £%画 再生 ロロ 


エ U ア/ サマー タ 
イム 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

26 

曰付/時刻 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

26 

曰時スタイル 

Y . M.D (2007.1.1 AM 1 2:00)、 

M . D,Y ( JAN . 1,20日712:0日 AM )、 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 


D . M.Y (1. JAN . 200712 :00 AM ) 







曰時スタイル曰時の表示のしかたを変そまず（巧刷時を含む)。 


お買い上げ時の設定を変える 
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あとからフオト 

テープの映像をカードに記録する 


再生 


再生中のテープの映像の一場面を静止画として、カードに記録できます。 
カードに記録される静止画の画質は選べます。 



静止画の画質を選ぶ(口 60 ) 


Ely Z 巧ず 

• テープを再生しているときは、再生一時停止にする 



3 浅く巧し続け、深く巧ず 



npi • 再生中のテープに記録してある曰付/時刻び、曰時としてカードに記録 
1^ されます。 

• メニューで「テレビタイプ」を「4:3」に設定している場合、テープの 
映像を力ードに記録できません。その場含は、い目： 9」に変更してくだ 
さい〔の7目)。 

• 動をの速い映像をカードに記録するときは、ブレた静止画になることび 
お0ます。 
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画像消去 

静止画を消す 


静止画を1枚消'したり、すべての静止画を一度に消したりでをます。 


图 

國 


一度消した静止画は元に戻せません。消す前に静止画を確認して 
<ださい。 

プ□テクトしている静止画は消すことびできません。 


■再生中に1枚消ず 


費源 


因誦 


己録巧 




SET を f 甲ず 





2 


下に巧して「/ぶ（画像消去)」のページ 
を選ぶ 




4 SET を巧ず 


巨)づく长 
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を づく长 


画像消去 

静止画を消す 


■ 記録直後に1枚消ず 


じメラ J 昼 


メニューで設定した静止画確認時間中に、いま撮った静止画を消ずことがでさま 
す。静止画確認時間を「切」に設定したときは、►巧び表をされている間に消しま 
す。単写で記録しているときに操作します。 



•静止画確認時間び「切」のとさ 
►巧び表示されている間に、同じ操作をする 
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画像消去 

静止画を消す 


■ 再生中に静止画を全て消ず 



1巧す 


15を]国 



2 上下に巧してメニューを選び、 SET を巧ず 




4 


画像全消去を選ぶ 



〇上下に押して「力ード実行」 
を還ぶ— SET を押す 

©上下に巧して r 画像を消去」 
を還ぶ一 SET を押ず 


上下に巧して「はしりを選び SET を巧す 





5 巧ず 


プ□テクトされている静止画は、画徹全消まをしても消えません。 
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画像プ□テクト 

静止画を保護する 


カード内の大切な静止画を誤って消さないよラに保護します。 

R 9 画像プ□テクト設定をしても、カードを初期化するとすベての静止画は消 
flUa されます。 



• SET を押すと On (画像プ□テクト）びつく 



I 設定を解除ずる 

もう一度巧すとか!び消える。 



FUNC. 
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カードを初期化する 


電源 I 記録巧 


L 再生 IL ^ 


初期化は、新しいカードを使うときに行います。また、カードに記録した画像な 
どの情報ず ベて を消ずとをにち行います。初期化には r 初期化」と「完全初期イヒ」 
がありまず。 

「初期化」はデータそのものび格納された場所まで初期化しませんので、データ 
を完全に消す必要があるときは「完全初期化」を選択してください。 



• 初期化をすると、プ□テクト設定した画像まで、すべての情報び消え、 
元には房せません。 

• カードへの記録/読み出しに時間がかかるよラになったと思われるとさ 
は、「完全初期化」を選択することをおすすめします。 

• r 完全初期化」はカードによっては数分かかることがあります。 

• カードを使用するとさは、本機で初期化してください。 



FUNC. 





1巧ず 

2上下に f 甲してメニューを選び、 SET を巧ず 
3初期化を選ぶ 



上下に巧して「カード実行」 
を選び、 SET を巧す一「初 
期化」を選び、 SET を押す。 



上下に巧して「初期化」また 
は「完全初期化」を選ぶ^ 

SET を押す 



巨)づく长 
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をづく珍 


カードを初期化ずる 



上下に巧して「はい」を選ぶ- ► 

SET を押す 


I 完全お]期化を中止ずるとを 

ジョイスティックの SET を巧す。 

カードはそのまま使えるび、データは全て消える。 



FUNC. 


4巧ず 
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テレビで見る 


電源 I 記録巧 


再生 I [ 画因 


テレビやビデオの電源を切ってか5接続しまず。接続ずる機器の説明書もご覧くださ 
し、。接続ずるテレビの種類や端子によって、再生する画費が異なります。 


■接続ずる 


テレビに合わせて設定する (口刷 

• テレビに合わせて、メニューで r 再生規格」、「テレビタイプ」、 
「コンポーネント端テ」、 r 抓端子」などを切り換える。 


L 本機とテレビをつなぐ 


| A イビジョン画質 ( HD ) のテレビにつなぐ 

D 端テケープルでつなぐ場合は、音声を出力するためにステレオビデオケーブルち一緒につ 
ないで < ださい。 


八イビジョン対応テレビ 



コンポーネント端子 


□ rm- 


D 端子ケーブル 
DTC -100 /S 咐属） 


AV 端子 

0 

AV/0 


HDV / DV 端子 


巧 □ 


正山 」I 口 


回 ] □ JIH 


ステレオビデオケープル 
STV -250 N (付鼠 


DV ケーブル(別売） 


DV ケースレ側売） 


D 端子（コンポーネント） 





0 - 


音声 


DV(IE 托 1394 )端テ 
4 ピン 


wf □巧 


K§) 


6 ピン 




巨)づく长 


テレビやビデオにつなぐ 
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テレビで見る 


HDM 喘子 



• HDMI ケープルは、 HDMI □ゴがついているちのをお使いください。 

I 標準画質ほ D ) のテレビにつなぐ 

D 端子ケーブルでつなぐ場含は、音声を出力するためにステレオビデオケーブルち一緒につ 
ないで < ださい。 



HDV / DV 端テ ワイドテレビ 


4:3テレビ 



团 DIH 


DV ケーブル(別売） 


回]口 


DV ケーブル(別売） 


6ピン 





ステレオビデオケーブル 
STV -2 日 ON 咐風 


0n 

音ド 

漫）映像 
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テレビで見る 


画像を再生ずる 


テレビ/ビデオ機器の電源を入れる 

■ テレビ：テレビ/ビデオ切り換えスイッチを「ビデオ」にずる。 

• ビデオ機器：入力切り換えスイッチを「外部入力(ライン)」に 
する。 


L テープを再生ずる (の 31) 
力 —ドを再生ずる (口 37) 


國 


• 本機にステレオビデオケーブルをつないでいるときは、スピーカーから 
音声は出ません。 

• コンパクトパワーアダプターにつないで使ラことをおすすめします。 

• D 日端テ付きまたは HDM 喘テ付きのテレビに接続してご覧になると 、 HDV 
方式の持つ高画質を十分にお楽しみいただけます。 

HDMI について 

• HDMI ( High-Definition Multimedia Interface ) とは、映儘と音声をデジタルのま 
ま一本のケーブルで他の機器へ送ることがでさる規格です。 HDMI 端テ付 
きのテレビに接続してご富になると、 HDV 方式の持つ高画質を十分にお 
楽しみいただけます。 

• 本磯の HDMI 端テは出力専用です。 

• 出力端子同±の接続はしないで<ださい。故障の原因となります。 

• HDMI は、接続するテレビの解徹度を自動的に確認して、最適な出力形式 
を選んで出力します。現在の出力状態は、メニューの「巧生/出力設定2」 
[田7日）でご覧いただけます。 

• DVI モニターとの接続は保証していません。 

• 一部のテレビなどでは、個人的に撮影した映像（パーソナルコンテンツ） 
を表示しない仕様となっています。本機で撮影した映像びテレビ画面に 
映らない場合には、付属の D 端テケーブルとステレオケーブルで接続し 
てください。 

• HDV / DV 端テから本機に入力された映像/音声は出力できません。 

• HDMI ケーブルで他の機器と接続しているとき、 AV / ヘッドホン端子、また 
は、コンポーネント端テからは、映像は出力されません。 AV / ヘッドホン 
端モか引ま、音声のみ出力されます。また、本機の HDV / 刖端テ、または、 

テに入力がある場合は、 HDMI 端子から映像/音声は出力されません。 

• テープに他機で追加した音声〔アフレコ）を HDMI で出力する場含は、メ 
ニューの「音声出力丄「ミックスバランス」（田 76) で設定されている 
とお0に出力されます。 

• HDMI で出力するときの音声は、バイ U ンガルの設定をしても、；><イン+ 
サブで出力されます。 


テレビやビデオにつなぐ 
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他のビデオ機器へ録画する 


本機で再生する映像をビデオ機器にダビングできます。また録画側のビデオ機器 
が DV 端子付さのデジタルビデオ機器や DVD レコーダーの場合は、デジタル信号の 
まま、画質、音質をほとんど努化させずに録画できます。 


ドリ端子付きビデオ機器/ DVD レコーダーへ録画ずる 

■設定ずる 

録画される映像の規格は、録画側のビデオ機器によって異なります。 



1録画ずる映像に合わせて設定ずる 

• メニューで r 再生規格」、 「 DV 端子」などを切り換える。 


録画したい 

信号 

テープに 撮影した 
映像の規格 

録画側機器の 
対応す見格 

メニ ユーの 

「 DV 端子」 

メニ ユーの 

r 再生規格」 

A イビジョン画質 ( HD ) 

HDV 

HDV 

THDV/DVJ 

「オート」/ 「 HDV 」 

標準画質货 D ) 

HDV 

DV 

「 DV 固赴 

「オート」/ 「 HDV 」 

DV 

DV 

rHDV / DV」/「DV 固赴 

「オート」/ 「 DV 」 


■接続ずる 

DV ケーブルは、端テの形状を確認して、正しい向きで接続してください。接続す 
るほかの映像磯器の DV 端テび、 MPEG 2 -TS ( HDV 出力時）または DV の V 出力時）に対 
応しているかもご確認ください。 


再生側（本機) 


録画側 



端子 カバーを 開く 


DV ケーブル(別売) 



デジタルビデオ機器 
(デジタルビデオカメラや 
DVD レコーダーなど） 


入力 


画 

DV ( IEEE 1394) 端子 
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アナ□グ信号の流れ!:^ 


ステレオビデオケーブル 
STV -250 N 咐属） 


ノ 馈） 

^—1〇〇1= 


端テカバーを開く 


啸） 


他のビデオ機器へ録画する 


!_映像/音声端子付走ビデオ機器へ録画ずる 


再生側（本機) 


国設定ずる 

メニューの r 再を/出力設定2」で m へッ ドホン」を 「 Av 」 に設定ずる。 

ビデオ機器 

/—— AV 端子 入力 


國 


コンパクトノ くワーアダプターにつないで使ラことをおすすめします。 
ステレオビデオケーブルでダビングした映像は、をか画質が劣化します。 
DV 端テ付さビデオ機器や DVD レコーダーへ録画する場台は DV ケーブルを 
正しく接続していても、映像が出ないことびあります。このよラなとき 
は DV ケーブルを接続し直すか、電源を入れ直してください。 
DV ( IEEE 1394) 端子を持つすべての製品との接続を保証するちのではありま 
せん。正しく動作しない場合は、映撒/音声端子を使用してください。 

HDMI ケーブルを使ってのダビングはでをません。 


操作ずる 


1 Eil 再生ずるカセツトを入れる 

Z I 録画機 I 録画巧カセツト / DVD を入れ、録 
画一時停止げ態にずる 


〕 C 


づ Eil 再生を始める位置に合わせる 

• 正しく接続されていると n ^ HDV / DV 」 び画面に出る。 


巨)づく杉 


像 

映 


r 日 


0 0 0 


テレビやビデオにつなぐ 
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他のビデオ機器へ録画する 


が-いストップ J 


4 E 31 巧ず 

•再生び始まる。 

再生び始まると、 「 raiHDv 出力」または 「 ra ] Dv 出 
力」び出る。 

•映像/音声端子を使用すると、本機に出る日時やカメラ 
データを入れて録画できる。ディスプレイボタンを巧す 
たびに、表示び切り換わる（田日日)。 


5 [ mhm ] 録画を開始する場面で、録画を始 
める 

6 [ mhm ] 録画を終える 

/ E 5! l 巧ず 

•再生び終わる。 
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操作ずる 


^ S )\ 


アナ□グ 
信号の流れ!:^ 


( 赤）ステレオビデオケーブル 
STV-25 日 N 咐属） 



端テカバーを開く 



1 粒翻 録画用カセットを入れる 

L 居至圏再生ずるカセットや DVD ディスク 
などを入れる 

づ E 3 を 1 録画一時停止にずる 


0 上下に巧して 「《11 C 録 
画一時停止 ) 」を選ぶ ^ 

SET を巧す 

© もに巧して r 実行」を選 

ぶ - SET を巧す 


巨)づく杉 


アナ□グ入力 

本機へ録画する 


1電源 

1記録巧1 

1再を1 

II 岡1 


ほかのビデオ機器の映像やテレビ番組を本機へ録画できます。本機の AV 端子にほ 
かのビデオ機器をつないで映像を入力することを、アナ□グ入力といいます。ア 
ナ□グ信号の映像をデジタル信号 ( DV 規格）に変換して、本機へ録画します 。 HDV 
規格では録画できません。 

■接続ずる 

映像/音声端モ付をビデオ機器か5録画ずる 

接続するほかの映像機器の説明書ちあわせてご覧ください。 


再生側 


録画側（本機) 


出力 


AV 端テ 





テレビやビデオにつなぐ 


JJJ— 

感感參 


映 


新 
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_\ アナ□グ入力 

本機へ録画ずる 

4 再を锅 再生を始める 

[スタ方;し j 5 E 3 居3 巧ず 

• 録画び始まる。 


巳卜 n スァシ扑ノ 


6 E 31 押ず 

• 歸画び終わる。 


I 一時停止ずるとさ 

►/■ 1(再生/一時停止)ボタンを押す。 
録画を再開すると去は、をラー度押す。 


7居を码再生を終える 



• 接続した機器か6のアナ□グ信号によっては、入力した映像び出なかっ 
たり、乱れることびあります（例：ゴーストなどを含む乱れたアナ□グ 
信号等)。 

• コピー不可の著作権保護信号入りのアナ□グ信号は、録画でさません。 


コンパクトパワーアダプターにつないで使ラことをおすすめします。 
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HDWDV 入力 

本機へ録画する 


電源 I 記録巧 


L 再生 IL 國 


DV 端子を持つほかのビデオ機器と別売の DV ケーブルで接続し、本機へ録画できます。 
本機の HDV / DV 端子にほかの映像機器を接続して映像を入力することを、 HDWDV 入力 
といいます。 HDV 規格の映像は本機へ HDV 規格で録画され、 DV 規格の映像は本機へ DV 
規格で録画されます。 

■設定ずる 

1録画ずる映像に合わせて設定ずる 

• メニューで「再生規格」を「オート」にする。 

■接続する 

DV ケーブルは、端子の形状を確認して、正しい向きで接続してください。 
まちがった向きに接続ずると、本機が壊れるおそれがありまず。 

接続するほかの映像機器の説明書もあわせてご覧ください。 


I 再生側 I 

デジタルビデオ機器 
(デジタルビデオカメラなど） 


DV ( IEEE 1394) 端子 
出力 

H ejhzb— 


録画側（本機) 


… V / DV 端テ 


デジタル 

信号の流れこ^ 


DV ケーブル(別売） 



端テカバーを開く 


操作する 


I E 3 画録画用カセットを入れる 

•「 AV 一 D 川び出ている時は、メニューで 「 AV 一 D 川の設 
定を「切」にする（田74)。 

L 再生ずるカセットを入れる 

• 正しく接続されていると 「( raiHDV / DV 」 び画面に出る。 


巨)づく杉 


テレビやビデオにつなぐ 
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_ HDV/DV 入力 

本機へ録画ずる 




G 夕-トロトリで 


Q ；»- n ， 巧ストノ 


3 E3 翻 録画一時停止にずる 



0 上下に巧して「《11 ( 録 
画一時停止)」を選ぶ^ 

SET を巧す 


S - 0ちに押 L / C 院引 


ぶ一 SET を财 


4 届を锅 再生を始める 

再生び始まると 「 OTIHDV 入力」または「国 DV 入力」 
び出る。 


5 E 31 f 甲ず 

• 録画び始まる。 

6 Eil 巧ず 

• 録画び終わる。 

卜時停止ずるとき 


►/ H (再生/一時停止)ボタンを巧す。 
録画を再開するときは、もラー度押す。 


7居を瑪再生を終える 



• 再生機がテープの無記録部分を再生すると、異萬な映像げ記録されるこ 
とびあります。 

• DV ケーブルを正しく接続していてち、映像が出ないとさは、 DV ケーブル 
を接続し直すか、電源を入れ直してください。 

• 本機の USB 端テには何も接続しないでください。 

• 同じ端子 ( IEEE 1394) でも、信号の方式が異なる場合びあります（田121)。 
HDV / DV 入力して本機で記録できる信号は、 HDV 規格（10800、または DV 
規格で記録された場合です。 



コンパクトパワーアダプターにつないで使ラことをおすすめします。 


98 



















图 


國 


• 接続した製品からのアナ□グ信号によっては、正しくデジタル変換され 
ない場合びあります（例：コピー不可の著作権保護信号入りのアナ□グ 
信号、ゴーストなどを含む乱れたアナ□グ信号等)。 

• 通常は「みリ^〇リ」を「切」に設定しておいてください。「入」に設定してい 
ると、本機の HDV / DV 端子からデジタル信号を入力でさません。 

• コンパクトパワーアダプターにつないで使ラことをおすすめします。 

• 本機をパソコンに接続するとを 

-アナ□グ-デジタル変換機能を使ラと、映像/音芦信号をデジタル信号 
でパソコンに取り込めます。 

-操作するために必要なちのや接続のしかたは、「パソコンに映像を取 
りをむ」 （ m 100)と同じです。ただし、 （ m 1日日)操作3では FAv-Dvj 
を「入」にしてくださし、パソコンに接続する前に、ご確認ください。 

-使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正 
しく動作しないことがあります。 AA 
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アナ□グーデジタル変換 

アナ□グ信号をデジタル信号に変える 


1電源 

1記録巧1 

1再を1 

II ^ 1 


本機にビデオデッキなどを接続ずると、アナ□グ信号の映像と音声をデジタル信 
号 ( DV 規格）に変換して、 HDV / DV 端モか5出力できます。 


■接続ずる 

映像/音声端子付きビデオ機器か！5入力しまず。接続は、各機器の電源を切って 
行います。カセットは、本機か5取り出しておきまず。 DV ケーブルは、端子の形 
状を確認して、正しい向きで接続してください。まちがった向きで接続すると、本 
機が壊れるおそれがあります。接続ずるほかの映像機器の DV 端テが DV に対応して 
いるかもご確認ください。 



rAV - DVJ の設定を「入」にずる (□：] 74) 


I •テレビやビデオにつなぐ 




































パソコンに映像を取り込む 


テープの映像をパソコンに取り込むときは、 IE 比1394接続で行います。 

テープの映像をパソコンに取0込む前に、次のちのびそろっていることをご確認 
ください。パソコンの説明書もご覧ください。 


niEEE 1394 端テを標準で搭載しているパソコン、または 1 EEE 1394 端テ付きキヤプ 
チヤーボードを搭載したパソコン 
□別売の DV ケーブル 

niEEE 1394 接続に対応した編集ソフトウエア 
取り込んだ映像を編集する場合は、 HDV 規格または DV 規格に対応した編集ソフ 
トウエアび必要です。 


テ-プに握影した規格 

メニユーの DV 端子 

メニユーの再生規格 

出力される信号規格 

必要な編集ソフト 

HDV 

HDV/DV 

才ート /HDV 

HDV 

HDV 規格対応 

DV 固定 

才ート /HDV 

DV 

DV 規格対応 

DV 

HDV/DV 

オー ト /DV 

DV 

DV 規格対応 

DV 固定！ 


■ 操作ずる 




1 パソコンを起動ずる 
2因1再生にずる 


3 E 31 メニューの設定を変える 

•パソコンに取り込む規格にをわせて、「再生規格 」、 mv 
端子」を切り換える。 

•「4リー0リ」び「切」になっていることを確認する。 

4 DV ケーブルで、本機とパソコンを接続ずる 

•正しく接続されていると riraiHDv / Dvj び本機の画面に 
出る。 

5ソフトウェアを起動ずる 

• ソフトウエアの説明書をご覧ください。 
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パソコンに映像を取り込む 


■接続する 

ケーブルは、端子の形状を確認して、正しい向さで接続してください。まちがつ 
た向さで接続すると、本機が壊れるおそれがあります。 




使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく 
動作しないことびあります。 

本磯とパソコンを DV ケーブルでつないでいるときにパソコンで操作でき 
ない場合は、 DV ケーブルを抜さ差ししてください。それでも操作できな 
い場含は、次の操作をしてください。 

① 本磯とパソコンから DV ケーブルを抜いてか5、本機とパソコンの電 
源を切る。 

② 本磯とパソコンの電源を入れて、本磯とパソコンに DV ケーブルを接 
続し直す。 

USB 端子にはなにも接続しないでください。また、パソコンに他の I 比 E 1394 
機器を接続しないでください。正し<動作しないことびあります。 

ソフトウェアによっては、本機の電源スイッチを「再生」!;(がにして操作 
することびあります。ソフトウェアの説明書をあわせてご覧くださし、。 


國 


コンパクトノてワーアダプターにつないで使ラことをおすすめします。 
パソコンの説明書ちあわせてご覧ください。 

付属の CD - ROM に入っているソフトウてアでは、テープの映像は取り込 
めません。 


バソ n ンにつなぐ 
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ダイレクト乾送 

パソコンに静止画を取り込む 


I 雲源 

1記録巧1 

I 再ち I 

II S 1 


付属の USB ケーブルと Digi ね I Video Software を使うと、なへ^ (イージーダイレク 
卜）ポタンを押すだけで、簡単に静止画をパソコンに乾送できまず。 


■準備ずる 

初めてビデオカメラをバソコンにつなぐときには、ソフトウエアのインス I -ール 
と自動起動の設定が必要です。2度目か5は、ビデオカメラをパソコンにつなぐ 
だけで、準備は完了でず。 



1 パソコンに Digital Video Software をイン 
スI-ールずる 

•詳しくは、付属の CD の中の使巧説明書の 「 Digi ね I Video 
Software をインス I -ールする」をご覧ください。 


^cThii] 

付属の USB 
ケーブル 


2本機とパソコンをつなぐ 

•詳しくは、付属の CD の中の使巧説明書の「ビデオカメラ 
をパソコンに接続する」をご覧ください。 

3 自動起動を設定ずる 

•詳しくは、付属の CD の中の使巧説明書の rCameraWindow 
を起動する」 （ Windows )、 「自動で取り込む」 （ Macintosh ) 
をご覧ください。 

• ビデオカメラの画面にダイレクト乾送メニューび出 
て、 [5] へ"ボタンび点な。 



ビデオカメラのカード動作ランプが点滅しているときは、データを破壊 
することげありますので、次のことを必ず巧ってください。 

-カードカバーを開けたり、カードを出したりしない。 

- USB ケーブルを絶対に抜かない。 

-本禮やパソコンの電源を切らない。 

-電源スイッチやテープ/カード切り操えスイッチを切り換えない。 
使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく 
動作しないことがあります。 

大切な元のデータを消さないために、静止画は必ずパソコンにコピーし、 
コピーした静止画をパソコンで使用してください。 
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ダイレクトお送 

パソコンに静止画を取り込む 


國 


• 本機をコンパクトパワーアダプターにつないで使ラことをおすすめします。 

• パソコンの説明書もあわせてご覧ください。 

• Windows XP と Mac OSX をお使いの場合 

ビデオカメラとパソコンを USB ケーブルでつなぐだけで、付属の Dig 临 I Video 
Software をインストールしなくてち、静止画をパソコンに取0込めます。 


画像を転送ずる 

♦ 



1お送方法を選ぶ 



上下に巧して転送ち法を 
選ぶ 


巨-全画像… 

カードに記録したすべての画像。 

r 苗•未転送画憬… 

まだ転送していない画慷。 

E - 送信指定画债… 

送信指定したカードの画徹 
( mi 日已)。 

[立画像を選んで起送…画像を選んで起送。 

国パソコンの背景… 

パソコンのデスクトップの背 
景1しする画傲。 


バソ n ンにつなぐ 
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_ ダイレクト転送 

パソコンに静止画を取り込む 


「四画像を選んで転送」「国バソコンの背景」を選ん 
だとをは;欠の操作をずる 


1 SET を押ず 
2静止画を選ぶ 


EGKEcffl^ 


3 SET を押ず 



2巧す 

• 全画慷、未転送画像、送信指定画债：転送された画慷び 
パソコンの画面に出る。転をを中止するとさは 、 SET 
ボタン（キヤンセル）を巧しこむ。 

• r 画像を選んで転送」の堤合は転送された画债びノてソ]ンの 
画面に出る。 

• 輯送中は回〜' ボタンび点滅。 

• FUNC . ボタンを押すと、前の画面に戻る。 



「巨•全画像」「苗未転送画撒」「区送信指定画儘」を選んでジョイスティッ 
クの SET を押すと、確認画面が出ます。ジョイスティックで r 日 K 」 を選び、 
SET を押します。 

ビデオカ;ラとノ ':ソコンをつないだとさに、画撒を選ぶ画面び出た場含は、 
FUNC . ボタンを押してくださしダイレクト転送メニューになります。 
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電源 T 記録巧 


送信指定する 


再生 II 巧 


カードか5パソコンに転送ずる静止画を指定できまず。998枚までの静止画に送 
信指定できまず。 

本機に USB ケーブルをつなぐ前に、操作をしてください。 


■設定ずる 



1巧ず 

L 送信指定3 

•上下に巧して「( 


(送信指定)」を選ぶ^5£1を押す 



• SET を巧すとびつく 

^^nmn 


I 設定を解除ずる 

もう一度 SET を押ずと✓び-;肖える。 


3巧ず 


巨)づく杉 


バソ n ンにつなぐ 
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胃^送信指定する 

■ すべての送信指定を消ず 

1枚の静止画を再生している時に操作します。 



1巧ず 

2 上下に押してメニューを選び、 SET を押す 



3 送信指定全消去を選ぶ 



〇上下に巧して r 力ード 
実行」を選ぶ一 SET を 
押す 

〇上下に巧して r 送信指 
定全消去」を選ぶ^ 

SET を巧す 



4上下に押して r はい J を還び、 SET を巧す 



生 tAGhieillStMS し <«»? 



5 巧ず 
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静止画を EP 刷する 


1電源 

1記録巧1 

1再を1 

11 叫 


本機に直接、月り売の円她 ridge 対応プリンターを接続できます。パソコンなしで簡 
単な操作で印刷できます。む印刷指定すると連続で印刷できまず（の114)。 
キヤノン製プリンター: Pic 旧 ridge 対応 SELPHYCP シ U - ス 7 PIXUS シ U - ズ7 
SELPHY DS/ES シリーズ 


■プリンターとつなぐ々 PictBridge 




=[![ 白回 

付属の USB 
ケーブル 


1 E 3 翻 力ードを入れる 

2 ESI 再生にずる 

3 ロリンタ ー I 電源を入れる 


4 


本機とプリンターをつなぐ 



• 本機の画面に®び点滅したを、因び出る。 

• なが（イージーダイレクト）ボタンび点口し、現在の 
印刷設定び約目秒間画面に出る。 

しつづく杉 
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静止画を印刷する 



操作4で®び約1分な上点滅し続ける場合、または田び出ない場合は、 
ビデオカメラとフ IJ ンターから接続ケーブルを抜を、電源を入れ直して 
からつないで < ださい。 


gn • 印刷できない静止画のときは、「&」び出ます。 

• 本機をコンバクトバワーアダプターにつないで使5ことをおすずめします。 
• フ1」ンターの説明書ちあわせてご覧ください。 


■簡単に1枚 EP 刷ずる 

静止画を還んでそのまま1枚印刷するときは、なへ^ボタンを巧ずだけで印刷で 
さまず。 




1 印刷する静止画を選ぶ 

2 f 甲ず 

• 印刷び始まり、正常に終了ずると再を画面に贾る。 
• 印刷中は旦いけボタンび点滅し、終了ずると点な。 

I 続けてほかの静止画を印刷ずるとを 

ジョイステイックをちちに巧し静止画を遇ぶ。 
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静止画を印刷する 


■ 用紙や枚数などを選んで印刷ずる 


曰付印刷 
画像補正 
印刷枚数 



用紙設定内容 
用紙設定 

(用紙サイズ、用紙 
タイプ、レイアウト) 

卜 U 云ング（田 112) 




1下に巧して「占](印刷) J を選ぶ 

• 1日7ページの操作4の後押す。 



2上下左ちに巧して設定ずる項目を還び、 

SET を巧す 


巧祇設定巧紙サイズ 
用紙タイプ 

レイアウト 

プ U ンターによって異なりまず。 
フォト、高級フォト、標準設定、 
普通祇 

フチなし、フチあり、2/4/8/ 
日/16面配置、標準設定 

0(日付印刷） 

入、切、標準設定 

因（画慷桶正-イメー 
ジオプティマイズ） 

入、切、 VIVID 、 NR 、 VIVID + NR 、 
標準設定 

a (印刷枚数） 

1〜日9枚 


巨)づく长 
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静止画を印刷する 


3 上下に巧して設定内容を選び、 S 口を巧ず 


4 上下に巧して「印刷」を選び、 SET を巧す 

• 印刷び始まり、正常に終了すると再生画面に戻る。 

I 続けてほかの静止画を印刷ずるとを 

ジョイスティックを左ちに押し静止画を選ぶ。 

I 印刷を中止ずるとき 

印刷中にジョイスティックの SET を押ず。確認画面び出た 
日、ジョイスティックを左ちに巧し rOK 」 を選び、 SET を巧 
ず。 

キヤノン製の Pic 旧 rid 日日対応プ U ンターの場合は、印刷び中 
断され印刷中の用紙び排祇される。 

I 印刷中に異常が発生したとを 

「巧紙びありません」、「用祇び詰まりました」、「インクび 
ありません」などのお知らせ表示（田1 25) び本機の画面に 
出る。 

•キヤノン製の Pic 旧 ridge 对応プリンターの場合：お知らせ表 
おの内容を辭まする。印刷び自動で再開されないとさは、ジ 
ョイスティックで[続行]を選んで SET を巧す。[続行]を選 
おでさないとをは、[中止]を選んで SET を巧し、印刷し直 
す。プ U ンターの説明書もあわせて確認する。 

• な上の操作でも印刷び再開しないときは、次の操作をする。 
①接続ケーブルを撮く 

霞本機の電源スイッチを一度「切」にしてから、再び「再生」 
にする 

③接続ケーブルをつなぐ 

I 印刷が終了した5 

①接続ケーブルを本機とプリンターから掠く 
③本機の電源を切る 
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静止画を印刷する 



次のよラな場合、静止画が Pic 旧 ridge 対応のプ U ンターで正しく印刷され 
ないことびあ0ます。 

-パソコンで作成/加工した静止画をカードに書さ込んだとき 
-本磯で記録した静止画をパソコンで直接加工したとさ 
-静止画のファイル名を変更したとき 
-本機政外の製品で記録したカードを本磯に入れたとき 
印刷中に、次の操作はしないでください。 

-テープ/カード切り換えスイッチを切り換える 
-本機、プ U ンターの電源を切る 
-本機とプ U ンターか6接続ケーブルを抜く 
-カードカバーを開けたり、カードを本機か b 取り出す 
本機とプ U ンターをつないでいるときに、 r 処理中..」び長時間出る場合、 
接続ケーブルを一度抜さ、つなぎ直してください。 



• 設定内容は接続するプ U ンターによって異なります。「標準設定」は、お 
使いのプ1」ンターであ6かじめ設定されている内容です。詳細について 
は、プ U ンターの説明書をご K ください。 

• 「フチあり」：撮影した静止画とほぼ同じ領域で印刷。 

「フチなし」：撮影した静止画より若干拡大され、静止画の上下、左ち 
をカットして印刷されることびある。 

• VMD 、 NR、VMD + NR は、キヤノン製プ U ンター円 XUS/SELPHY DS シ U - 
ズをお使いの場合に設定できます。 

• 画像補正は、画像補正機能(イメージオプティマイズ)付さプ U ンターを 
使ラとさに設定でさます。 

• 「用紙設定」の「レイアウト」で設定でさる配置のしかた（キヤノン製 
プリンター） 



pff ■力-ド 

L 判 

はがさ 

A 4 

PIXUS/SELPHY 

□ S シ U - ズ 


- 

2/4/9/1砸 

配置（専巧の 
シール紙にを 
印刷可能） 

4面配置 

SELPHY 

ES / CP シリーズ 

，吕/4/9/1砸配 
置旧面配置で 





韋用のシール祇 
;にも印刷巧齡 

2/4面配置 

2/4面配置 



fSELPHYCP シ U - ズの場合は、ワイド巧祇を使用して「標準設定」を選ぶと、 
2/4面配置びでをます。 
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トリミング 

E 口刷する節囲を選ぶ 


I 再を 


用紙設定などの印刷設定（口 109) を行った繳こ、トリミングを設定しまず。 




1トリミングを選ぶ 


上下左ちに巧して「卜 I 」ミング」 
を選ぶ一 SET を巧す。 


2 W / T 側に巧ず 



• 印刷される巧の大ささび変わる。 

•ジョイスティックの SET を巧すと、枠の縦•横び切り 
換わる。 



I トリミングを解除ずる 

枠を最大にして、さらにズームレバーを W 側に巧す。 
FUNC . ボタンを押すと、印刷設定画面に戻る。 
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トリミング 

印刷ずる節囲を選ぶ 



• 枠び移動する。 

• FUNC . ボタンを押すと、印刷設定画面に戻る。 



• 枠の色について 

枠は、2色あります。卜 U ミングするとをの目安にしてください。 

白：卜 U ミングの設定が行われていません（お買い上げ時の設定)。 

緑：推奨する印刷領域です。画像サイズや用紙サイズ、フチの設定によつ 
ては枠の大ささび変わることびあります。 

• トリミングは、1枚の静止画のみに設定できます。 

• トリミングの設定は、次の操作をすると解除されることびあります。 

-本機の電源を切る 
-接続ケーブルを抜く 
-卜 U ミングの枠を、最大より大さくする 
-用紙設定を変える 

• 他機か b 取り込んだ静止画は卜1」ミングでさないことびあります。 
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EP 刷指定して印刷する 


f 再を 


固 


カードの中か!5、印刷したい静止画と枚数を指定できます。998枚までの静止画 
に印刷指定できます。 


Pic 旧 ridge 巧応のプ U ンターで自動印刷できまず。本機に USB ケーブルをつなぐ前 
に、操作をしてください。 


■設定ずる 





FUNC. 


1巧す 


2印刷指定を選ぶ 


上下に押してな（印刷指 
定)を選ぶ^5£1を巧す。 

3 SET を巧ずと、枚数指定の数字びオレンジ 
に変わる 

〇上下に押して枚数を還ぶ一 

SET を巧す 


a は、合計の印刷枚数を表しています。 

I 印刷指定を解除ずる 

枚数をの」にする。 

4 巧ず 
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印刷指定して実行ずる 


■ 印刷ずる 

二吸因回 
付属の USB 
ケーブル 






1 本機とプリンターをつなぐ（口 107) 

2巧ず 

3上下に巧してメニューを選び、 SET を巧ず 


4印刷を選ぶ 



上下させて r 吵な印刷」 
を選ぶ^5£1"を巧す。 


• な印刷設定画面び出る。 

• 岛印刷指定をしていないとをは、「な印刷指定び必要 
です」び出る。 

• な印刷指定による全印刷枚数び出る。 

5印刷ずる 



巨)づく长 
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胃^巧刷指定して実行する 

■ ずべてのな印刷指定を消す 

1枚の静止画を再生している時に操作します。 




FUNC. 


1 f 甲す 

2 上下に巧してメニューを選び、 SET を巧ず 


3 印刷指定全消去を選ぶ 



〇上下に巧して「カード実行」 
を還ぶ一 SET を押す 
©上下に巧して「印刷指定 
全消去」を選ぶ ^SET 
を巧す 


4 上下に巧して「はい」を選び、 SET を巧ず 



• すべての回（印刷指定）び消える。 



• 接続するプ U ンターによっては、 P .115 「印刷する」の操作日の前に、用紙 
設定などの印刷設定びできます （ m 1日 9) 。 

• 巧刷を中止ずるとき/印刷中に異常び発生したとき （田11日） 

• 巧刷を再開ずるとを 

- FUNC . ボタンを巧し、ジョイスティックでメニューを選んで r 今な印 
商り」を選びます。印刷設定画面から「再開」を選び、ジョイスティック 
の SET を巧すと、残りの静止画び印刷できます。 

-印刷を再開する前に印刷指定を変更したり、印刷指定をした静止画 
を消した場合は再開されません。 
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故障かな？と思っても、修理に出ず前にもラー度確認してください。特にほかの 
機器につないでいるときは、ケーブルの接続ち確認してください。点検しても直 
5ないときは、キヤノンヴービスセンターまたは購入販売店にご相談ください。 


L こんなとをは ] 


どラずるの？ 




電 


源 


電源が入5ない 


途中で電源が切れる 


カセツト入れが開 
かない 


画面がついたり消 
えたりを繰り返ず 


巧電ランプが早い連 
続した点減になる 
(日.已秒に1回の点滅) 


バッテ U —が巧電で 
をない 


充電ランプがゆつ 
くりとし户こ点滅に 
なるに砂に1回 
の点滅） 


操作ボタンを押し 
てち動かない 


画面に通常出ない 
夕字が出たり、正 
常に動作しない 


画面で r 輯1」が点滅 
ずる 


画面で「む」が点 
滅ずる 


画面で「曲!が点滅 
ずる_ 


•バッテリーび消耗しているので、十分に 
充電したバッテリーと交換する。 19 

•バッテ U —を正しく装着し直す。 


コンパクトパワーアダプター、バッテリー 
に異常びあるため、充電び中止する。 


- 0む〜40での温度で充電する。 


-バッテ U —を使用直後、バッテ U —の温度び 


局くなり、充電温度範囲夕り L なっている。 


バッテ U — をしば日く放置して、温度が 

19 

40む政下になってから充電を開始ずる。 


-バッテ U - び故障している。別のバッテ U - 


を使う。 



• 電源を入れる。 

• カセツトを入れる。 


電源を取0はずし、しば5くしてか5取 


0付けて操作する。または電源を取0は 


ずし、先のとびったもので RESET (リセッ 

15 

卜）ボタンを押すと、すべての設定び解除 


される。 



カセツトを入れる。 

22 

十分に充電したノ（ツテ U —と交換する。 

19 

ビデオカメラの巧部に水滴が付いた。「結 
露について」をご覧ください。 

131 


故障かな? 
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つづく参 > 


故障かな？ 


こんなとをは 


レンズカバーが完 
全に開かない 


「りがホく点滅 
する 


画面で「カセット 
を取り出してくだ 
さい」が点滅ずる。 


リモコンが動作し 
ない 


画面にノイズが 
出る 


テレビの放送画面 
にノイズが出る 


一時停止している 
途中で、テープが 
停止ずる 


画面に横帯び見 
える 


被写体が横切ると 
き、被写体がゆびん 
で見える 


ない 


r エリア/曰時を設 
定してください J 
が出る 


どラずるの？ 

電源を入れ直す。 

本機び故障している。 

サービスセンターに相談する。 

カセットを取り出して、入れ直す。 




22 


81 


24 


• メニューで「リモコンセンサー」を「入」 

にする。 

• リモコンの電池を交換する。 

プラズマテレビのおくで本機を使つてい 
るとさは、テレビから離す。 

テレビの近くで使用しているとさは、テ~ 
レビやアンテナケーブルか5コンパクト ー 
パワーアダプターを離す。 


一時停止の状態び約4分30秒続くと、テー 
プとヘッドの保護のために、停止する。 
操作を始めるときはスタート/ストップボ 
タン、または ►/H (再生/一時停止）ボタン 
を押す。 

本機は撮憬素子に CM 日 S センサーを使用 
しているため、原理上、壁光好•水銀好- 
ナト U ウム好などの照明下で横帯び見える 
ことびある。この場をは、モードスイッチ 
を征迈)にすると症状び軽減される。 


本機は撮像素子に CM 日 S センサーを使用 
しているため、原理上、本機の前を被写 
体び素早 < 横切るよラな映像を撮影した 一 
場含、被写体びかしゆびんで見えること 
びある。 


電源スイッチを r 力方ラ」、テープ/カー 
ド切り換えスイツチを「画」にする。 


27 


’世界時計のエ U アと日時を設定する 。I 26 
’内蔵の U チウム電池を充電し、曰付/131 
時刻を設定し直す。 


撮影•再生 


テ I プ撮影 
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故障かな？ 


どラずるの？ 




-電源スイッチを「カメラ」、テープ/カー 
ド切り換えスイッチを「画」にする。 

27 

• カセットを入れる。 

22 

• テープび終わっている（画面で「画 END 」 
び点巧)。テープを巻さ戻すか、新しい 
カセットを入れる。 

31 

-カセットが録画できない状態になって 
いる（画面で喧 I び点滅）。カセットの誤 
消ま防止ツマ S を確認する。 

130 


ピントの自動調整び苦手な被写体です。 46 
手動でピントを合わせる。 

ファインダー使用時は、視度調整レバー 24 
で、画像びはっきり見えるように調整 
する。 

レンズび汚れている。最初にブ□アで 133 
レンズ表面のゴミ、ホコ U を拭き除き、 
レンズを傷つけないよラに乾いた柔5 
かい巧で軽く拭いて巧れを取り除く。 

テ ィツ シュペーノ く一を使わない。 

別売りのワイドコンバーターやテレコン 73 
バーター 使用時は、 メニューで 「AF モー 
ド」 を「ノーマル AF 」 に設定する。 


大をな音の近く（巧上げな火やコンヴー 
卜など）で撮影すると、音び歪んだ0、 
実隙よりかさく記録されることびある。 

y ニューで「マイク ATT 」 を「入」に 
するか、録音レベルを手動で調整する 
と適切に録音できることびある。 


48 

74 




視度調整レバーで調整する。 

24 

ビデオへツドび'用れている。市販の乾式 
のへツドク U - ニングカセツトでビデオ 
へツドをク U —ニングする。 

133 


こんなとをは I 


スター ト/ストップ 
ボタンを押しても 
録画しない 


ピントが合わない 


音が歪んだり、実 
際よりかさく記録 
される 


フ アイン ダーの 画像 
がはつを0しない 


再生画像にノイズ 
が入る 


-困つたとさに 


テ—プ撮影 


民-プ再生 
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故障かな？ 

L こんなとをは ~I どうするの？ の 


再生ボタンを巧し 
てち再生しない 


映像は出るが、 
音が出ない 


HDV 再生時に、再 
生画が瞬間のに止 
まる 


テレビに映像が出 
ない 


テレビで音青が出 
ない 


テレビに夕字が表 
示されない 


テープは回つてい 
るが、テレビに映 
像が出ない 


• カセットを入れる。 

22 

•電源スイッチを「再生」、テープ/力一 

31 

ド切り換えスイッチを「固」にする。 


• テープび終わっている（画面で「因] END 」 

31 

び点灯)。テープを巻き戻すか、新しい 


カセットを入れる。 



• 液晶画面を開く。 

-スピーカーの音量び r 切」になっている。 
ジョイスティックを左ちに巧して調整 
すろ。 

3己 

ビデオへッドび巧れている。市販のへッ 
ドク U —ニ ングカセットでク U —ニ ング 
する。 

133 

-メニューで 「 AV 一 DV 」 を「切」にする。 

• メニューで 「 AV / へッドホン」を 「 AV 」 に 
する。 

-テレビとの接続を確認する。 

- D 端テケーブルでテレビにつないでいる 
場含は、メニューで r コンポーネント端 
子」をテレビに合わせて切り換える。 

74 

76 

89 

78 

D 端子ケーブルでテレビにつないでいる場 
をは、音舌を出すため、ステレオビデオ 
ケーブルの白とホのプラグわつなぐ。 

89 

D 端テケーブルで接続している場合は、 
メニューの 「 DV 端テ」を rHDV / DVJ に設定 
する。 

78 

-テレビのテレビ/ビデオ切り換えスイッ 
チをビデオにする。 

-ビデオへッドび巧れている。市販の乾 
式のへッドク1」ーニングカセットでビ 
デオへッドをク U —ニングする。 

-コピー制限されたテープを再生または 
ダビング録画している場合は操作を中 
止すみ。 

91 

133 
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故障かな？ 


I _こんなとをは」 


どうずるの？ の 


力 




集 


HDMI ケーブルで 
接続しているが、 
テレビに映像や音 
がでない 


カードが入5ない 


カードに記録でさ 
ない 


カードが再生でさ 
ない 


静止画を消せない 



本機とプリンターが 
正しく接続されてい 
るのに、プリンター 
が動作しない 


DV ケーブルで他機 
を HDV / DV 端子に接 
続しているとを、 

本機での録画がで 
をない 


本機か5カタカタ 
音がずる 


- HDV/DV 端テから入力した映像は出力で 
をない。 

- HDV/DV 規格の映像び湿在していると起 
をることびある。 HDMI ケーブルを抜を 
差しするか、本機の電源を入れ直す。 

カードの向さを確認して、正しい向さで 

カードを入れる。 

-カードの容量びいっぱいでず。不要な 
静止画を消す。 

-カードび初期化されていない。カード 
を初期化する。 

•画像番号が最大になっていて、ファイ 
ル名び作成でさない。ニューで r 画像 
番号」を「オート U セット」にし、新し 
いカードを入れる。 

電源スイッチを「再生」、テープ/カード 

切り換えスイツチを「巧」にずる。 


カードエラー。電源を切り、カードを出 
し入れする。それでも点滅が続< とさは、 
カードを初期化する。 

本機の電源スイッチを「再生」、テープ/ 
力ード切り換えスイッチを「口」にして、 
接続ケーブルを抜さ差しし、プリンター 
の電源を入れ直す。 


23 


83 

87 

74 


37 


画像のプ□テクト設定を解除する。 86 


87 


メニューで 「 AV 一 D 川を r 切」にずる。 74 

信号方式が異なる。アナ n グ入力では 一 

録画できる場含びあるため、接続した 
機器の説明書を確認する。 


内部のレンズび電源を切ると動<音。 
故障ではなし、。 


困つたとをに 


121 

































































本機の画面にメッセージび出たときは、次のよラな対処をしてください。 
メッセージによっては、約4秒をに消えるものもありまず。 


[ メッセージ ] 


どんな意味？/どラずるの？ 


の 


エリア/日時を設 
定してください 


バッテリーパック 
を取り曾えてくだ 
さい 


カセツトの誤消去 
防止ツマミを確認 
してください 


カセツトを取り出 
してぐださい 


HDV / DV 入力を確認 
してぐださい （DV 
ケーブル接続中、 
表示される） 


結露しています 


結露しています 
カセツトを取り出 
してぐださい 


テープ終了です 


記録されている規 
巧が異なります 
再生できません 


この入力信号には 
対応していません 


世界時計のエ U ァまたは日時を設定してい 
ない。世界時計のエ U ァと日時を設定する。 

26 


十分に充電されたバッテ U —と交換する。 

19 

カセットび録画できない状態になってい 
る。別のカセットを入れるか、カセット 
の誤消去防止ツマミを REC に切り換える。 

130 


テープ保護のため、本機げ動作を中止し 
た。カセツトを入れ直す。 

22 


- DV ケーブルが HDV / DV 端テにきちんと接 
続されていない、または接続されたデ 
ジタルビデオ機器の電源び切れている。 
ケーブルと端子、電源を確認する。 


-テレビ方式の異なる機器を本機に DV ケー 
ブルで接続した。 



ビデオカメラ内部に水滴びついている。 



ビデオカメラ内部に水滴びついている。 

カセツトを取り出す。 

131 


テープび最禮まできかれている。カセツ 
卜を卷戻すか、取り出す。 

31 

テレビち式の異なる機器、または対応し 
ていない機器で記録したテープを再生し 
よラとした。 

- 


対応していない機器を、 DV ケーブルで接 
続した。 



メッセージび出た5? 


お知日せ表示 
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メッセージび出た 5? 


メッセージ 


再生規格固定中 
でず 

入力できません 


再生規格固定中 
でず 

再生できません 


ク IJ 一ニングカセツ 
卜を使つてくだをい 
[へツドよごれ] 


カードエラーでず 


カードがいっぱい 
でず 


力ードモードです 


ファイル名が作成 
でさません 


再生でさない画像 
でず 


四送信指定 エラー 


な印刷指定 エラー 


どんな意味？/どラずるの？ 


再生している規格とメニューで設定して 
いる規格び異なる。メニューで「再生規格」 
を再生する映像に合わせる。 

ビデオへッドびミちれているためク1」ーニン 
グをずる。 


カードがあ0ません1 ^力ードび本機に入っていない。 
画像がありま百方 m 力ードに再生ずる画像びない。 


カードにエラーびあり、記録、再生できない。 
一時的にカードエラーび起きる場含びある。 
「カードエラーです」び4砂後に消えて3びホ 
色で点滅するとさは、電源を切り、カードを 
出し入れする。巧び緑色または黄色に点打す 
れば、そのまま記録、再生できる。 

カードに空さ容量びない。別のカードと 
入れ換えるか、画儘を消す。 

力ード記録時にスタート/ストップボタン 
を巧した。 

フオルダー番号や画像番号び最大になった。 
「オート U セット」して、力ードの初期化や 
画撒を全て消してください。 


送信指定の設定可能な画像の枚数 (998 枚） 
を超えた。 

印刷指定の設定可能な静止画の枚数 （998 
枚)を超えた。 


口;] 


他機から HDV / DV 入力しよラとした映像の 
規格とメニューで設定している規格び異 7 K 
なる。メニューで r 再生規格」を入力する 
映像に含わせる。 


76 


133 


凹 

日 


23 

83 


74 

85 


再生でさない画像タイプ、互換性のない 
JPEG 画憬、またはデータび破壊されてい - 

る画條を再生した。 


105 


114 


困つたとをに 


お知5せ表示 
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メッセージ ] どんな意味？/どうずるの？ の 


4 本機で再生でをない画儘を転送しよラと 
した。 


USB ケーブルを巧いて、カードの静止画び 
1800枚];(下になるまでパソコンに画儘を 
移動するか、不要な静止画を消してから、 

4 USB ケーブルを接続し直す。 

パソコンの場合、日 S の設定によっては、パ 
ソコンのモニターに画面び出ることびあ 
る。画面を閉じてから USB ケーブルを接続 
し直す。 


4 菅作権保護信号び記録されているため再 
生で走ない。 


. 菁作権保護信号び含まれているため記 
録できない。 

•アナ n グ入力時に、テレビやビデオ機 
器か5出力される信号び乱れている。 


幸ち送できません 


静止画像がをすざ 
まず 

USB ケープルをめ 
いてぐださい 


コピー 制限されて 
いまず 

再生でさません 


コピー 制限されて 
いまず 

記録できません 


メッセージび出た5? 


お知日せ表示 
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本機を PictBridge 対応プリンターにつないだときに出るお知！ 5 せ表示の対処方法 
については、プリンターの説明書をあわせてご賣ください。 

キヤノン製プ U ンタ ー PIXUS/SELPHY DS / ES シ U -ズについて 
• 次の場合は、必ずプ U ンターの説明書でご確認ください。 

-プ U ンターのエラーランプが点滅しているとを。 

-操作パネルや接続したテレビにエラーメッセージび出ているとを。 

• 本書やプ1」ンターの説明書を参考に対処をしてちエラーメッセージび出る 
ときは、修理受付窓 □ (プ U ンターに付属の一覧参照）にご相談ください。 


メッセージ 


] 


用紙 エラー 


用紙が詰まりまし 
た 


インク エラー 


インクがありま 
せん 


インクが残りわず 
かです 


インク吸収体が 
満杯です 


4 


どんな意味？/どラずるの？ 


インクに異常びある。 

インクび正しく入れ5れていない、またはインク 
びない。 

インクの交換時期げ近づいている。[続行]を選ぶ 
と、印刷を再開する。 

[続行]を選ぶと印刷を再開するび、お早めにお 
客様相談センターまたは修理受付窓 □ (プリンタ 
一に付属の一覧参照）に、インク暇収体の交換を 
依頼してください。インク吸収体はお客様ご自 
身で交換はでさません。 


本機 L ソが、または異なる画像タイプで記録した 
静止画、またはパソコンに取0込んで加工した 
静止画を印刷した。 


用紙がありません 


ファイルエラー 


印刷でをない画像 
でず_ 



用紙に異常びある。 

プ U ンターの巧紙び正し < 入れ5れていないか、 
用紙サイズび間違っている。 

また排紙トレイび閉じているときは、開ける。 

プ U ンターに用紙び正しく入っていない、または 
用紙びない。 

印刷中に巧紙び詰まった。 

[中止]を選び印刷を中止する。巧紙を取り除き、 
用紙を入れ直してか5再度印刷する。 


メッセージび出た5? 


困つたとさに 


プリンタ J 接続時 
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メッセージ ] どんな意ほ？/ど5ずるの？ 


靜刷指定臟要 

>力ー ド 内に印刷指定をしている静止画びない。 


トリミングの再設 
定が必要でず 

A トリミングの設定媛に「巧紙設定」の設定を変更 
，した。 


プリンタートラブ 
ル発生 

[中止]を選んで印刷を中止し、接続ケーブルを抜 
いて、プ U ンターの電源を切る。しば5 くして 
、か5、電源を入れ直し、接続ケーブルをつなぐ。 
m プ U ンターの状態を確認する。 

^それでもエラーメッセージび出るときは、修理 
受付窓 □ (プ U ンターに付属の一覧参照）にご相 
談ください。 


八ードウ王アエラー 

,[中止]を選んで印刷を中止し、プリンターの電源 
m を切って、しば5くしてか5電源を入れ直す。 
f プ U ンターの状態を確認する。 


通信エラー 

通信中にエラーび発生した。「中止」を選んで印刷 
を中止し、接続ケーブルを掠いて、プ U ンターの電 
. 源を切る。しば日くしてから、電源を入れ直し、接 
m 続ケーブルをつなぐ。な〜ボタンを使って印刷し 
ているとさは、印刷設定を確認する。または、大量 
の画儘び記録された力ードを使って印刷しよラとし 
た。画像の枚数を減日す。 


設定を確認してく 
ださい 

A な〜ボタンを使って巧刷ずるときに、プ IJ ンター 
^ で対応していない設定になっている。 


プリンターは使用 
中でず 

>プ|」ンターび使用中。プ U ンターのが態を確認ずる。 


紙間レバー位置が 
不正でず 

>紙間レバー位置を正しい位置に直す。 


プリンターカバー 
び開いてます 

>プ U ンターのカバーを閉じる。 


プリントヘッド未 
装着 

A プ U ントヘッドが取り付け5れていないか、プ 
，リントへッドの不良。 


メッセージび出た5? 


プリンタ—接続時 
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取扱い上のごま意 


ここでは本機やバッテ IJ -、 カセットや力ードを取り扱うときにを意していただ 
きたいことを説明していまず。 

ビデオカメラについて 

• 液晶画面をつかんで、本機を持ち上げない 


♦テレビの上、プラズマテレビや携帯電話の近 
くなど、電磁波の出る場所では使わない 

映像や音青び乱れることびあります。 


• 太陽や強いライトにレンズやファインダー 
を向けない 


ホコリや砂、水、お、塩分のをい場巧で 
使用•保管しない 

本機は防水-防塵構造になっていません。ホコ U な 
どび本機の内部に入ると、故障の原因となります。 





-守つてほしいこと 
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取り巧い上のご注意 
バッテリーについて 

♦ 端子はいつもをれいにしておく 

バッテリー、別売の充電器、本機の端テに物び入り込まないよラにしてくだ 
さい。接触不良、ショート、破損の原因とな0ます。 

♦ 持ち運びや保巧の際は、付属のショート 
防止用端子カバーを取り付ける（図 A ) 

金属で端テをショートさせると（図 B )、 

バッテ U —の破損の原因となります。 

(図が （図の 

♦充電は使用直前にずる 

充電しておいたノ くッテ U —わかしずつ放電 
します。 

♦ 常温での使用時間が極端に短いときは 

寿命と考え5れます。新しいバッテリーをお求めください。 




♦使用時間を長くずるコツ 


-こまめに電源を切り、1日で〜3日でのところで使用すると、長く使えまず。 

-スキー場などでバッテ U - び冷たくなると、一時的に使巧時間び短くなります。 
ポケットなどに入れて温めてか5使巧すると効果的です。 

♦長い間保管ずるとを 

-バッテ U - び消耗するのを防ぐため、取りはずし、 

乾燥した30でし U 下のところで保管してください。 

-バッテリーの莫化を防ぐため、画面に「バッテリー 
パックを取りかえてください」び出るまで使い切っ 
てか5、保管してください。 

. 1年に一回程度、充電完了まで充電してか5使い切つ 
て < ださい。 
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取り扱い上のご注意 


>端モカバーの便利な使いかた 

端テカバーの「 D 」の位置を付けかえることで、充電済みバッテ U —を 
区別でをます。 


バッテリーの裏 


〕の[ 


□ □リ讶に 

■ の[ 


充電前 


端モカバー取0付け體 
充電後 




〇この製品には、 U チウムイオン電池を使巧しています。 

〇 U チウムイオン電池は U サイクル可能な責重な資源です。 

〇交換禮不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れびあ0 
ますので、端テを絶縁するためにテープを貼るか、個別にポ U 袋に入 
れて U サイクル協力たにある充電式電池回収目 0 X に入れてください。 

〇リサイクルに関するお問い合わせ先 

-製品、 U チウム電池をご購入いただいた販売店 
-有限責任中間法人 JBRC 

ホームページ http :// www . jbrc . net / hp / contents / index.html 
-キヤノン/キヤノンマーケティングジャパン 
キヤノンサポートぺージ canon . jp / s 叩 port 


鎮 


Li-ion 


-守つてほしいこと 
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胃^取り巧い上のご注意 


カセツトについて 

♦な管ずるときは、必ず巻き戻して、ケースに入れて立てる 

長期間な管するとさは、とさどさ巻舌直してください。 

• 過度な衝撃を与えない 

落としたりぶつけた D すると、テープびたるみ、故障の原因となります。 


♦傷のついたテープは使用しない 

へッド巧れの原因となりまず。 


• 10数回出し入れした金メッキ端モ付きのカセツトは、綿棒で端テを 
をれいにずる 


• 間違って映像を消'さないために 

誤;肖去防止ツマ5を SAVE にしてくださ 
し、 R 防に戻せば、再び録画できます。 



カードについて 

• 静止画などのデータは、バソコンでバックアップを取っておく 

カードの故障、静電気などにより記録したデータび破損したり、消えること 
びあります。その場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。 

• 強い磁気の発生ずる場所で使わない 
♦ 局温、を湿の場 P 斤に放置しない 

♦分解したり、め5したり、曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えない 

• 端子部分に触れない / - 

♦他のシールを貼ったりしない 
♦カードを廃棄ずるとき 

カード巧のデータは、初期化や削除をしても、ファイル管理情報び変更され 
るだけで、完全には消えません。讓渡•廃棄するとさは、ごミ主意くださし、。 
廃棄するとさは、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでくだ 
さい。 
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取り扱い上のご注意 
内蔵の巧電品 J チウム電石について 

本機は充電式内蔵リチウム電池によって、曰付などの設定を保持します。内蔵 U 
チウム電池は、本機を使っている間充電されるため、3ヶ月く 5い使わないと完 
全に放電します。 

I 巧電ずるとき (所要時間： 24 時間） 

①本機をコンパクトパワーアダプターにつなぐ 
® 電源スイッチを「切」にする 

コイン型リチウム電池 CR 202 日 

捨てるときは、燃えないゴミとして適宜処理してください（地域に ^^ 
よって異なります） ^ 


をミ露について 

夏季、よく;令えたビールをコップにミ主ぐと、コップの表面に水滴びつ<ことびあ 
0ます。この現象を結露といいます。結霞した状態で使ラと故障の原因になりま 
すのでを意してください。次のよラなとさに結露び発生しやすくな0ます。 

-寒い所から急に暖かい所に移動したとき-寒い部屋を急に暖房したとき 




湿度の高い部屋の中 



夏季、；令房のきいた部屋か5急に温 
度や湿度の高い所に移動したとさ 

i い八、ろ、な7? 


-守つてほしいこと 
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取り扱い上のご注意 


I どんな表示が出る？ 

-本機は自動的に停止します。画面に r 結露しています」び約4秒間表示され、 

「田」 が点滅します。 

-カセツトび入っている場合は、「結麗しています」と r カセツトを取り出してく 
ださい」び表示され、 「田」 び点滅します。 


I どんな巧処をずる？ 

•テープを傷めないために、カセットはすぐに取り出して、本機のカセット入れ 
を開き、乾燥した場所に約1時間程置いてください。結露したときは、電源ス 
イッチとカセット取り出しスイッチのみ働をます。カセットは本機に入れよう 
としてち入0ません。 

•電源を入れて、画面の 「田」 び点滅しなくなってち、念のためさ5に1時間く 5 
い放置してくださし、。 

I 結露を防ぐには 

-極端な温度差にさ5さなし、。 

-温度差のある場所へ急に移動するときは、事前にカセットやカードを取り出し、 
本磯をビニール袋で密閉します。本機び移動先の温度になじんでか5袋か5取 
0出します。 
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曰常のお手入れ 


ビデオへツドをクリーニングずる 

- HDV 方式で記録した映像を再生中に映儘び一瞬停止したり、音声び停止し 
た0する。 

-画面に「ク U - ニングカセツトを使ってください [へツ ドよごれ]」び出る。 

-画面全体び青くなった0、ノイズび出たりする。 

このよラな現象び出た場合は、じ(下のことをお試しください。 

-市販のク U —ニングテープを使用して へツ ドをきれいにする。 

- HDV 対応テープを使巧する（キヤノン Digital Videocassette HDVM - E 63 PR 
など)。 


固 


湿式のクリーニングカセツトは使わないでください。故障の原因とな 
ります。また、へッドびミちれた状態で録画したテープは、へッドク U - 
ニング後にち正常に再生できない場合びあります。 


♦本機がミちれたとを 

乾いたやわ5かい巧で軽くふいてください。化学 
ぞラさんやシンナーなどは、製品を傷めることび 
あるので使わないでください。 


篮 




♦ レンズやファインダーがミちれたとき 

-ブ□アーでゴ S やホコ U を取0除さ、市販の眼鏡クリーナー 
(巧製)などで軽く巧いてください。ティッシユぺーパーを使わ 
ないで < ださい。 

-レンズの表面び巧れていると、自動ピント含わせび動作 
しないことびあ0ます。 

• 液晶画面や S . AF センサーがミちれたとを 

-市販の眼鏡ク U —ナー(巧製)などで拭いてください。 

-温度差の激しいところでは、液晶画面に水滴びつくことびあります。 
柔5かい乾いた巧で拭いてください。 

♦長期間使わないとき 

ホコリびかなく、湿度の低い、30で政下の場所に 
保管してください。 



-守つてほしいこと 
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キヤノンビデオシステム 
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キヤノンビデオシステム 


w 本機にワイドコンパ‘一夕一、テレコンパ’一夕一を取り付けたとき、ミニビデオラ 
イトやフラッシュを使用時に影が出ることがありまず。 

が テレコンバーターを装着時は、ビデオカメラび被写体に近づける距離が変わります。 
ズームの W 端：約 3 cm 、 T 端：約 3 m 

が 指向性ステレオマイク□ホン DM -50 をビデオカメラに取り付けてファインダーで 
撮影ずる場合、マイクに軸れて雑音が入るなど、本来の性能び発揮でをない場合 
がありまず。そのよラな場をには液晶画面で撮影ずるなど、マイクか5離れて使 
用して < ださい。 



アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおずずめしまず。 

本製品は、キヤノン抑正の専用アクセサリーと組みちわせて使用した場ち 
に最適な性能を発揮ずるように設計されておりまずので、キヤノン純正ア 
クセヴ U —のご使用をおすずめいたします。 

なお、純正品政がのアクセサリーの不具合(例えばバッテリーの液漏れ、破 
裂など）に起因することが明5かな、故障や発火などの事故による損害につ 
いては、齊社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品 
の修理につきましては、保証の対象がとなり、有償とさせていただきまず。 
あらかじめご了承ください。 


4^* このマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークでず。キヤノン 
fCil のビデオ機器をおホめの際は、同じマークもしくはキヤノンビデオ関 
'の？ 51編をちずずめしまず。 



胃 當 ©踢圏 


海外で使うとき 


本製品は、ミ毎かでちお使いになれまず。 

本機の世巧時計機能では、主要都巿を含む世巧24ヶ巧の標準時間を表示できまず 
(田26)。ヴマータイムのときは、ェ U アのちにみ-び付くものを選んでください。 


■ テレビで再生ずる 

本機で録画したカセツトを！; TF の国や巧域などでご覧になる場合、映像/音黄入 
力端テのついた日本で採用している NTSC 方式のテレビで再生できます。 


♦アメリカ合衆国 

♦コスタリカ 

♦ノ、イチ 

♦エクアドル 

参コ□ンビア 

♦パナマ 

♦エルサルバドル 

♦ジャマイカ 

♦フィリピン 

♦カナダ 

♦台湾 

♦プエルト IJ: 

♦韓国 

•チ U 

♦ベネズエラ 

•ギニアビサウ 

♦ ドご力 

•ぺルー 

参キューパ 

参卜 U ニダードトバゴ 

♦ボリビア 

♦グアテマラ 

参トンガ 

参 S ャンマー 

♦グアム 

♦ニカラグア 

♦式キシコ 

(NHK 放送文化研究所発行 

r 世界の放送200引による） 



■ 電源について 

コンバクトバワーアダプタ ー CA -570 は、 AC 100 〜 240 V 50/60 HZ までの電源に接続 
でさまず。ただし、電源コンセントのあ巧び異なる国では、変換プラグび必要に 
な0ます。 

コンバクトバワーアダプターを;毎列■旅行ち用の電子式変圧器などに接続すると、 
故障のおそれびありますので、使用しないでください。 


変換プラグについては、旅行代理店などで確認の上、 

あ5かじめご用意ください。 I 

巧かの電源コンセントの種類 



タイフ 

A 

B 

BF 

C 

0 



%の〇 囚 臣] 〇©@ 〇① 


囊プラグ 
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海がで使うとき 


■ 主な国名と使用ずるプラグの種類(参考資料) 


♦北米 


フランス 

C 

ァメ U 力を衆国 

A 

ベル半一 

C 

カナダ 

A 

ボー ランド 

B.C 



ポルトガル 

B.C 

♦ヨー□ッパ 


ルーマニア 

C 

アイスフンド C 

アイルランド 

C 

参アジア 


イギリス 

B. Bh 

インド 

B. C. BF 

イタ IJ ア 

じ 

インドネシア 

C 

オーストリア 

じ 

シンガボール 

B. BF 

オランダ 

じ 

スリランカ 

B. C. BF 

ギリシャ 

じ 

タイ 

A. BF. C 

スイス 

じ 

大韓民国 

A. C 

スウェーデン 

じ 

中華人民共和国ん B. 

スペイン 

A.C 

BF. C. 0 


デン 7 —ク 

じ 

ネパール 

C 

ドイツ 

じ 

パキスタン 

B.C 

ノルウェー 

じ 

パングフデシコ 

C 

八ンガ IJ 一 

じ 

フイ IJ ピン 

A. BF. 0 

フィンランド 

じ 

ベトナム 

A.C 


香覆特別"行政区 B.BF 

7 カオ特別行政区 B. C 


マレーシア B.BF.C ペルー _^ 




メキシコ 

A 

参オセ/二/ 

オーストラリア 

0 

参中近東 


ブアム 

A 

イスラエル 

C 

タヒチ 

じ 

イフン 

C 

トンガ 

U 

クウェート 

B.C 

ニユージーランド 

0 

3 ルダン 

B.BF 

フィジー 

U 



参アフリカ 

•中南米 


アルジェ U ア A. B.BF.C 

アルゼンチン BF.C.0 

エジフト 

B. BF. C 

□ □ンビア 

A 

カナリア諸島 

C 

ジャマイカ 

A 

ギニア 

C 

チ U 

B.C 

ケニア 

B.C 

ノ、イチ 

A 

ヴンビア 

B.BF 

パナ 7 

A 

タンヴニア 

B.BF 

ノリ、 7 

A 

南アフ U 力な扣国 B. じ. 

フェルトリコ 

A 

BF 


プラジル 

A. じ 

モザンビーク 

C 

ベネスェラ 

A 

モロッコ 

C 
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保証書と アフターサービス 

本機の保証は日本国内を巧象としています。万一、海がで故障した場合の現地で 
のアフターサービスはご 容赦く ださい。 


保証書 

本体には保証書が添付されています。必要事項が記入されていることをお確かめのラ 
え、大切に保存してください。 

アフターサービス 

こ製品の保証について〕 

1本製品び万一故障したとさは、本製品と保証書をご持参のラえ、キヤノンサービス 
センターまたは購入販売店にご相談ください。尚、当社修理サービスご相談窓口、 
または、お買上げ店にご持参いただく隙の諸費用は、お客様にて御負担願います。 
また、お買い上げ店と当社間の運賃諸描りにつさましても、一部御負担いただく場 
合があります。 

2保証期間内でち保証の対象にならない場合ちあります。詳しくは保証書に記載され 
ている保証内容のご案内をご覧ください。 

保証期間はご購入曰より1年間です。 

3保証期間経過後の修理は原則として有料となります。 

4本製品などの不具合により録画されなかった場合の付随的損害(録画、録音に要し 
た諸費用および得べき利なの損失など）については、保証致しかねます。 

〔修理を依頼されるときは) 

5修理品をご持参いただくときは、不具合の見本となるカセット、カードを添付する 
などしたラえ、不具合の内容/修理箇所を明確にご指示ください。 

こ補修用性能部品について) 

6ビデオカメラ補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間 
は、製造の打ち切り後8年です。従って期間中は原則として修理をお受けいたしま 
す。なお、故障の原因や内容によっては、期間中でも修理び困難な場合と、期間後 
でも修理が可能な場合びありますので、その判断 I につきましてはキヤノンサービス 
センター、または購入販売店にお問い合わせください。 

修理料金について^ 

7修理料金は故障した製品を正萬に修復するための技術料と修理に使用する部品代と 
の合計金額か6なります。 

修理見積につさましては、窓□で現品を拝見させていただいてから概算をお知らせいた 
します。なお、お電話での修理見積依頼につをましては、おおよその仮見積になりまず 
ので、その旨ご承知おきください。 
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主な仕様 


HV 20 

システム 

録画方式 

回転2へッドへ U カルスキャン 

映债記録方式 

HDV : HDVlOSOi 

DV ： DV 方式(民生用デジタル VCR SD 方式） 

音声記録方式 

HDV : MPEG -1 Audio Layer 2 1目 bit 48 kHz 
転送レート 384 kbps にか） 

DV : PCM デジタル記録1加け (48 kHz )/12 bit (32 kHz ) 

信号ち式 

NTSC 方式準拠1日8日/抓 i 方式 

使用可能ビデオカセット 

MinilV のついた S 二 DV カセット 

テープ速度 

HDV :約18.81 mm / 抄 

DV :約18.81 mm / 砂 ( SP モード時)、約 12.5 目 mm / 秒 ( LP モード時） 


録画/再生時間 HDV ： 郎分(6日分テープ使用時） 

DV ： 郎分 (6 日分テープ使用時/ SP モード晚 
90分 (60 分テープ使用時/ LP モード時) 


早送り/巻戻し時間 

約2分2日秒(郎分テープ使巧時） 


撮撒素子 

1/2.7 型 CMOS 、 総画素数296巧画素 



有効画素： HDV/DV (ワイド）：約207万画素 
DV (ノーマル）：約1日5万画素 
力ード ( LW ) :約2日7万画素 
カード(し M 、 S ) :約27目万画素 

液晶画面 2.7 型 TFT ワイドカラー液晶(約 21.1 万画素） 


ファインダー 

日.27型 TFT ワイドカラー液晶(約 12.3 万画素） 

マイク 

ステレオエレクトレツトコンデンサーマイク 

レンス 

f 二目. 1- 目 1 mm F こ 1.8-3 .日（テープ撮影時）電動1日倍ズーム 
35 mm フィルム換算時の焦点距離 

HDV/DV (ワイド）：約 43.6 - 43目 mm 

DV (ノーマル）：約53.日- 53日 mm 
力ード ( LW ) :約43.目-43目 mm 
力ード（し M 、 S ) :約40.日-400 mm 

レンズ構成 

目群11枚 

フィルター径 

43 mm 

焦点調整 

自動焦点 ( TTL + 外部測距；八イスピード AF 選択時)、マニュ 
アル調整可 

最短撮影距離 

ワイド端 1 cm 、 ズーム全域 1 m 

色温度切り換え 

7ルオート（セット、太陽光、日陰、くもり、電球、堕光な、壁光口 H 付） 

最低被写体照度 

日.2ルクス （ SCN の「ナイト」時、シャッタースピード1/2秒時） 


3ルクス（オートモード（オートス□ーシャッターオン)、 
シャッタースピー ド1/3日秒時） 


推奨被写体照度 

10日ルクスしソ上 

手ぶれ補正機能 

光学式 

記録カード 

miniSD カード* 

カード記録サイズ 

2048 X 1 53目、 1920 X 1 日8日、 1440 x 1 日8日、848 x 480、目40 x 48日 

カード記録規格 

DCF 準拠、 ExifZ 2 準拠、 DP 0 F 対応 

画债圧縮方法 

JPEG (スーパーファイン、ファイン、ノースレ） 
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まな仕様 


* 本機では、 2 GB までの miniSD カードの動作を確認しています。すべてのカードの動作を保証するち 
のではありません。 

•本機の歸画規格 HDV ( PF 吕 4) は、 60 i でテーフに記録します。 

•キヤノン製ビデオカメラ XL HI 、 XHG し XH 冉1で記録したテープ C 24 F 、30 F ) も再生でき 
ます。 


HV 2 日は、 DCF に準拠しています。 DCF は、（社)電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で主として、デジタル 
カメラ等の画懷ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化 
された規格 [Design rule for Camera File system 」 の略称です。 

HV 20 は、 Exif 2.2 媛称 「 ExifPrintI ) に対応しています。 ExifPrint は、ビデオカメラとプ U ンターの連携 
を強化した規格です。 ExifPrint 対応のフ U ンターと連携することで、撮驚時の力方ラ情報を活かし、 
それを最適化して、よりされいな印刷出力び得5れます。 


入-出力端モ（レベル/インピーダンス) 


映像/音靑端子 （ AV 端テ） 

03.日 mm 4極ミニジャック、 1 Vp - p /750 
出力時：-1則目パ47[<1：1負荷時/3[<0政下） 

入力時： -10 dBv /40 kOUi ± 

USB 端テ 

mini - 目 

HDV / DV 端テ 

4ピン ( IEEE 1394 準拠)、入出力兼巧 

コンポーネント出力端子 
の端デ） 

Y : 1 Vp - p 、 750 

Pb / Pr . Cb / Cr : ±350 mVp - p 、75 D 

D 3 Cl 080 i )/ D 1 (480 i ) 対応 

HDMI 端デ 

タイプ A (19 ピン）/出力のみ 

へツドホン端子 

¢3.日 mm ステレオミニジャック （ AV 端子兼用） 

外部マイク端子 

か3.日 mm ステレオミニジャック、 

-己な IBV C 600 Q マイク使用時） /5 kD 

電源その他 

電源電圧 

DC 7.4 V (バッテリーパック）、 DC 8.4 V の CIN ) 

消費電力 

ファインダー使用時：約 4.3 W 、（ HDV モード録画中、 AF 合焦時） 

液晶画面使巧時：約4.日 W 、（ HDV モード録画中、 AF 合焦時、 
明るさ標準） 

動作温度 

日む〜 +4 日む 

が形寸法（幅 X 高さ X 奥行を） 

約 88 x 8 日 X 138 mm (グリップベルトを含まず） 

撮影時総質量 

約目1日 g (パッテ U - パック BP -2 L 13、 ビデオカセット3日分巧、 
mini SD 力ード含む） 

本体質量 

約已3日 g 

コン パク トパワーアダプター CA -570 

電源 

AC 1 日日 V -24 肌、 50/60 HZ 

出力/消費電力 

公称 DC 8.4 V 、 1 .5 A /29 VA ¢1。日 V )〜 39 VA C 240 V ) 

使用湿度 

日む〜 +4 日む 

が形寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

約日 2 x 29 X 吕 0 mm 

本体質量 

約 135 g 
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まな仕様 


バッテリーパック BP -2 L 13 


使用電池 

U チウムイオン 

使用温度 

日で〜+4日で 

公称電圧 

DC 7.4 V 

容量 

12日日 mAh 

が形寸法（幅 X 高さ X 奥行を） 

約 33.3 x 25.8 x 4 日. 2 mm 

質量 

約目 Og 
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局速連写 . 

故障かな？ . 

コンポーネント端モ 


あとか b ソオト . 

アドバンストアクセサ U —シュー… 

アナ n グ入力 . 

アフターサービス . 

イージーダイレクト . 

印刷指定 . 

印刷する . 

インデックス画面 . 

巧上げ花火 . 

ウインドカット . 

液晶画面 . 

エフェクト . 

エ U7 . 

エンドサーチ . 

おし5せ音 . 

お知5せタイマー . 

お知5せ表示 . 

お手入れ . 

才ートス□—シヤッター . 

オートフオーカス . 

オンスク U —ン . 

音青出力 . 

音量調整 . 


サ行 


再生規格 . 77 

再生ズーム . 39 

再生する：動画 . 31 

静止画 . 37 

撮影アシスト . 80 

撮影時間 . 20 

}巧影モード . 40 

サマータイム . 136 

兰脚 . 28 

シネマエフェクト . 43、74 

シネマモード . 40 

しぼり . 41 

シャッタースピード . 41 

ジトンプ機能 . 37 

初期化 . 87 

ショルダーストラップ . 24 

シ U アル番号(機蚕） . 15 

スノー . 40 

スピーカー . 14 

スポーツ . 40 

スポットライト . 40 

スライドショー . 38 

ズーム . 30、39 

静止画確認時間 . 75 

世界時計 . 136 

セルフタイマー . 56 

ゼ□セットメモ U — . 32 

送信指定 . 105 

測光 . 61 


夕行 


ダイレクト転送 . 102 

ディスプレイボタン . 50 

デジタルエフェクト . 66 

デジタルズーム . 73 

データコー ド . 50 

テープ/力ード同時記録 . 70 

手ぶれ補正 . 73 


力巧 


海外で使うとき ... 136 

画質(静止画） . 68 

画質効果 . 64 

画像サイズ . 68 

画儘消去 . 83 

画儘番号のリセット . 75 

画儘プ□テクト . 86 

力ラデータ . 50 

画面の表示 . 17 

画面のメッセージ . 122 

記録する：動画 . 27 

静止画 . 29 

逆光補正 . 45 

キヤノンビデオシステム . 

グ U ップベルト . 24 

結露 . 131 
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ア巧 


若巧 


25588478055663172323074 
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バイリンガル . 

八イスピード AF . 

パソコンにつなぐ . 10日、 

バッテ U —：残量表示 . 

• 立雨 

-化巧 . 

パワーセーブ . 

ビーチ . 

曰付才ート表巧 . 

曰付/時刻 . 

曰付サーチ . 

ビデオへッドのクリーニング ..... 
ファインダー：視度調整 . 

フエーター . 

フォーカス（ピント合わせ） ........ 

フォーカスアシスト . 

フォーカス優先 . 

フラッシュ . 

へッドホン ..... 

ポートレー r . 

ホワイトバランス . 

マイク ATT . 

7—力一 . 

S ックスバランス . 

S ニビデオライト . 

メニュー . 

モードスイッチ . 

夕焼け . . . 
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ラ巧 


リチウム電池 . 24、131 

リモコン . 24 

U モコンセンサー . 81 

レベル メーター . 48 

連写 . 65 

録音レベル . 48 

録画規格 . 74 

録画チェック . 27 

露出 . 45 


ワ巧 


ワイドテレビ (16 : 9). 77 


そのほか 


AEB . 65 

AF 補助光 . 己3 

AF モード . 73 

AUTO . 40 

Av (絞り優先 AE ). 41 

AV (映儘/音声）端テ . 89 

AV 一 DV (アナ□グーデジタル変換）. . 99 

DV 端？ . 78 

DV 録画モード . 74 

FUNC . メニユー . 59 

HD . 89 

HDMI . 9日、91 

HDV/DV 端テ . 89 

HDV ( PF 24). 74 

ID -1 方式 . 74 

ND フィルター . 29 

P (応用撮影) . 40 

P (プ□グラム AE ). 41 

RESET ボタン . 15 

SCN (簡単撮影） . 40 

SD . 90 

SET ボタン . 7 

Tv (シャッター優先 AE ). 41 

USB 端モ . 102、107 


テレビタイプ . 77 

テレビで見る . 89 

動画 . 27 

ドライブモード . 6己 

ナイト . 40 

ノーマルテレビ (4: 3). 74 

ノーマル AF . 73 


ナイト . 40 

ノーマルテレビ (4: 3). 74 

ノーマル AF . 73 
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製品の使いかたびわか 6 ないとき 


iVIS HV 20 HD ビデオカメラ 


キヤノンマーケティングジャパン 

お客様相談センター 

050-555-90003 (全国共通） 

平日9:00〜20:00/±日祝日10:00〜17:0日 

( 1月1曰から3曰は化ませていただきまず） 

※上記き号をご和用しがだけなし刷ま 043-211-9394 
をご利用ください。 

※上記番号は IP 電話プ□バイダーのサービスによっては 
つなび5ない場台びあります。 


鎮 

LHon 


U チウムイオン電池の U サイクルにご 
協力ください。不要となった電池は U 
サイクル協力店の 充電式 回収 BOX に 
入れてくださし、。 


デジタルビデオカメラホームぺージ __ 

最新の情報び掲載されておりますので、2 
ぜひお立ち寄りください。 I 

デジタルビデオカ;< ラ製品情報 

http :// canon . jp/ivis 

キヤノンヴポートページ 

http :// canon . jp/support 

CANON IMAGE GATEWAY 

http :// www . imagegateway . net / 


■巧話書は製品の箱に添巧されていまず 

保証書は必ず「購入店•購入曰」等の記入を確 
かめて、購入店よりお受け取りください。 

■本書の記載内容は2007年1月リ日現在です 

製品の仕様およびが観は予告なく変更ずる 
ことびあります。ご了承ください。 


Cation キヤノン株式会社/キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
干 108-8011 東京都港区港南 2-16-6 

PUB . DIJ -258 ©CANON INC . 2007 0000 NiO.O 
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